TehniCke karakteristike

proizvoda
Karakteristike

EDELMAKS
16081

ampermetarska skala PowerLogic - 1.3 In -
prenosni odnos 200/5 A

Osnovne informacije

——— \;\@5‘.\“”} Grupa proizvoda PowerlLogic
\\\\\\\ 100 500 IrTle prc?lzvoda” AMﬁ '

Tip proizvoda ili Broj¢anik
komponente
Odnos strujnog 200/5
transformatora
Tip skale 80 mm preko 90°
Nosadi za montazu Prednji deo

Dopunske informacije

Tip merenja Struja

Skala 0-200 A

Okruzenje

Visina 96 mm

Sirina 96 mm

Dubina 75 mm

Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1 PCE

Broj jedinica u pakovanju 1 1

Pakovanje 1 tezina 129

Pakovanje 1 visina 0,1cm

Pakovanje 1 §irina 8,5¢cm

Pakovanje 1 duzina 8,5cm

Pakovanije 2 tezina 165¢g

Pakovanje 3 tezina 2,137 kg

Odrzivost ponude
EU RoHS direktiva

Usaglaseno i3

RoHS regulativa za Kinu

i3

Profil cirkularnosti

i)

WEEE

Ovaj proizvod je na trzistima Evropske unije neophodno odloziti u skladu sa
specificnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u
kontejnere za otpatke.

Ugovorna garancija

Garancija 18 meseci
Dec 7, 2020
Lifels ®n | Schneider 1
PElectric
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Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova povezana ili zavisna drustva necée snositi odgovornost za zloupotrebu ovdenavedenih informacija.

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opsti opis odnosno tehnicke karakteristike performansi proizvoda.

Duznost je korisnika odnosno integratora da izvr$i primerenu i sveobuhvatnu analizu rizi


http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=644660&lang=en-us
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfRoHsChina&pid=644660&lang=en-us
https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ENVEOLI1304020EN

