TehniCke karakteristike

proizvoda
Karakteristike

EDELMAKS

33170
kontakt polozaja NO/NC 6 A-240V - za
Masterpact NT/NW NS630b..1600
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Osnovne informacije

Kratko ime uredaja Kontakti polozaja prekidaca
5 : Tip proizvoda ili Pomoéni kontakt
‘.\J"i[ﬁ m o . - komponente
LR e Primena uredaja Upravljanje
b, Yl . . —
¥ Kompatibilnost grupe MasterPact NT
Bl ok .. proizvoda Masterpact NW
e Compact NS630b...1600
> . . Tip ponude Cc4
9 \: \ Signalni kontakt 1 NOINC
. N
- —
L)
Dopunske informacije
Tip pomocénog kontakta Standardni

Operacije pomoc¢nih kontakata

Polozaj spojen
Test polozaj
Polozaj izvucen

Nacin montiranja

Izvlacgivo

[ie] nazivna struja

Minimalno optereéenje

AC-12: 6 A at 690 V AC 50/60 Hz
AC-12: 8 A pri 240 V AC 50/60 Hz
AC-12: 8 A pri 380 V AC 50/60 Hz
AC-12: 8 A pri 480 V AC 50/60 Hz
DC-12: 0.3 Aat250 V DC

DC-12: 0.8 Aat 125V DC

DC-12: 2.5 A at 24/48 V DC

100 mA pri 24 V

Pribor / posebna kategorija

Rezervni deo za Masterpact NT
Spare part for Masterpact NW
Spare part for Compact NS630b...1600

Pakovanje
Tip jedinice pakovanja 1 PCE
Broj jedinica u pakovanju 1 1
Pakovanje 1 tezina 2049
Pakovanje 1 visina 0,9cm
Pakovanije 1 Sirina 4,7 cm
Pakovanje 1 duzina 5cm
Pakovanje 2 tezina 3 kg
Pakovanje 3 tezina 12,4 kg
Odrzivost ponude
Propis REACh 7Y
REACh bez SVHC Da
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglasenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU
RoHs) &'
Bez toksi¢nih teskih metala Da
Bez Zive Da
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Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova povezana ili zavisna drustva necée snositi odgovornost za zloupotrebu ovdenavedenih informacija.

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opsti opis odnosno tehnicke karakteristike performansi proizvoda.

Duznost je korisnika odnosno integratora da izvr$i primerenu i sveobuhvatnu analizu rizi


http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfReach&pid=840690&lang=en-us
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=840690&lang=en-us

Informacije o RoHS izuzecima 7

RoHS regulativa za Kinu &7

Ugovorna garancija

Garancija 18 meseci
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http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=840690&lang=en-us
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfRoHsChina&pid=840690&lang=en-us

