TehniCke karakteristike

proizvoda
Karakteristike

EDELMAKS
48200

pomocni kontakt za fiksni prekida¢ - 1 SDE

Dopunske informacije

Osnovne informacije

Tip proizvoda ili Pomoc¢ni kontakt
komponente

Kratko ime uredaja SDE

Kompatibilnost grupe Masterpact NW
proizvoda

Sastav signalnih 1 NO/NC
kontakata

Tip pomocénog kontakta

Standardni

Nacin montiranja

Fiksno

[ith] dozvoljena termicka struja u vazduhu

5A

Minimalno opterecenje

[ie] nazivna struja

100 mA pri 24 V

AC-12: 3 A pri 690 V AC 50/60 Hz
DC-12: 0.15 A at 250 V DC
DC-12: 3 A at 24/48 V DC

DC-12: 0.3 Aat125V DC

Odrzivost ponude

EU RoHS direktiva

Usaglaseno i

Bez Zive

Da

Informacije o RoHS izuzecima

i

RoHS regulativa za Kinu

Ugovorna garancija

i

Garancija

18 meseci

Dec 7, 2020

Lifels ®n Sclénst‘eider 1

ectric

8
c
Q

O

W

=
o

x
©

<

0
©
c
()
c
Q

£
IS
(0]
C

0

=
(5]
[
Q
2]
Q

O

3
©
©
>
o
(o]

°
o
3

o

©
(=
o
[oN
=)
©

o
o
>

IS
o
o
>
2
[
>
o
°
Q
3
c
Q
(5]
o
°
o

S
c
15}
£
=
a
=1
=)
©
ot
X
>
=
s}
=
o
o
a
@
©
N
©
°
°
s>
N
o
2
a
@
o
c
<
o
N
=3
1]
o
3
o
c
o
8
=
=
a
2
c
<
2
o
o
°
o
©
N
°
=
S
X
o
N
]
£
o
»
c
©
N
©
c
15}
£
©
N
)
°
=]
a
©
°
©
c
2,
f=
5}
£
<
c
2
c
ol
©
pul
=
9]
£
3
=
[<]
[s]

Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova povezana ili zavisna drustva necée snositi odgovornost za zloupotrebu ovdenavedenih informacija.

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opsti opis odnosno tehnicke karakteristike performansi proizvoda.

Duznost je korisnika odnosno integratora da izvr$i primerenu i sveobuhvatnu analizu rizi


http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=844058&lang=en-us
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=844058&lang=en-us
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfRoHsChina&pid=844058&lang=en-us

