EDELMAKS

Tehnicke karakteristike 50616

proizvoda nadzor izolacije XL316 Vigilohm - 220..240 V
Karakteristike AC 50/60 Hz - sigurnosni

Osnovne informacije

Grupa proizvoda Vigilohm

Kratko ime uredaja XL316

Tip merenja Lokalno merenje

Signalni kontakt 2 C/O

Sistem uzemljenja IT

Tip displeja LED

Skala 0.1...999 kQ

Broj kanala 16

Sigurnosni rezim Sa

[us] nazivni napon 220...240 V AC 50/60 Hz tolerancija: - 15...10 %

Pozicija montaze Horizontalno montazom
Dopunske informacije
Signalna funkcija Alarm

Prikazivanje vrednosti izolacije

Vreme prozivanja

15 sekundi

Test funkcija

Rucno, samotestiranje

Prekidna mo¢

Maksimalna potros$nja u va

10 Apri24VDC, L/IR=1ms
0,45 A pri220VDC, LIR=1ms
0,65Apri120VDC, L/IR=1ms
25Apri4d8VDC,LIR=1ms

5 A pri 230 V AC, cos phi=0,7
3 A pri 400 V AC, cos phi=0,7

30 VA

Nacin montiranja Ugradno
Nosaci za montazu Kuciste
Plo¢a
Orman
Visina 129 mm
Sirina 153 mm
Dubina 213,5 mm
Masa proizvoda 3,5kg

Pomoc¢ni prikljuéni blok

Tunel kleme 1,5 mm?

Okruzenje
Dielektri¢na snaga 2500 V
Standardi UTE C 63-080 klasa DLD/M

NF C 15-100 §413.4
IEC 61557-8
IEC 364 poglavlje 4i 5

Temperatura okoline za rad uredaja

-5..55°C

Temperatura okoline za skladistenje

-20...70 °C
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Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova povezana ili zavisna drustva necée snositi odgovornost za zloupotrebu ovdenavedenih informacija.

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opsti opis odnosno tehnicke karakteristike performansi proizvoda.

Duznost je korisnika odnosno integratora da izvr$i primerenu i sveobuhvatnu analizu rizi



Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1

Broj jedinica u pakovanju 1

PCE
1

Pakovanje 1 tezina

3,536 kg

Pakovanije 1 visina

22 cm

Pakovanije 1 Sirina

22 cm

Pakovanje 1 duzina

32,5¢cm

Pakovanje 2 tezina

4,023 kg

Ugovorna garancija

Garancija

18 meseci

Lifels On | Schneider
LElectric



