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Tehničke karakteristike
proizvoda
Karakteristike

A9N61690
C60NA-DC - 2P - 20 A - 1000 V

Osnovne informacije
Primena prekidača Fotonaponski PV niz

Zaštita fotonaponskog invertora
Grupa proizvoda Acti 9
Grupa proizvoda C60
Tip proizvoda ili
komponente

Rastavljač

Ime proizvoda C60
Kratko ime uređaja C60NA-DC
Broj polova 2P
Kategorija upotrebe DC-21B
Pogodno za izolaciju Da u skladu sa EN/IEC 60947-3

Dopunske informacije
[ie] nazivna radna struja 20 A DC-21B 1000 V DC

32 A DC-21B 800 V DC
50 A DC-21B 700 V DC

Voltage Drop 100 MV 5,02 mΩ 2 W 20 A
151 MV 5,02 mΩ 4,53 W 30 A
201 MV 5,02 mΩ 8,04 W 40 A
251 mV 5,02 mΩ 12,55 W 60 A

[ui] nazivni napon izolacije 1000 V DC
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon 6 kV
Tip upravljanja Ručica
Lokalna signalizacija ON/OFF očitavanje
Način montiranja Sistemom na klik
Nosači za montažu DIN šina
9 mm redovi 8
Visina 132,7 mm
Širina 72 mm
Dubina 77,4 mm
Masa proizvoda 0,545 kg
Boja Bela
Mehanička trajnost 20000 ciklusa
Električna trajnost 300 ciklusa
Povezivanje - priključci Tunelski priključak (gornji) 1…35 mm² kruti

Tunelski priključak (gornji) 1…25 mm² fleksibilni
Ožičen kabl (donji)

Dužina ogoljenog dela žice 14 mm
Moment pritezanja 3,5 N.m
Kompatibilnost C60NA-DC

Okruženje
Standardi EN/IEC 60947-3
Stepen zaprljanosti 2
Temperatura okoline za rad uređaja -25…70 °C
Temperatura okoline za skladištenje -40…85 °C

http://www2.schneider-electric.com/sites/corporate/en/products-services/green-premium/green-premium.page
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Pakovanje
Pakovanje 1 težina 572,000 g
Pakovanje 1 visina 80,000 mm
Pakovanje 1 širina 75,000 mm
Pakovanje 1 dužina 136,000 mm

Održivost ponude
Status održive ponude Green Premium proizvod
Propis REACh REACh Deklaracija
REACh bez SVHC Da
EU RoHS direktiva Usaglašeno EU RoHS Deklaracija
Bez žive Da
Informacije o RoHS izuzecima Da
RoHS regulativa za Kinu RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda

Ugovorna garancija
Garancija 18 meseci

http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfReach&pid=220472701&lang=en-us
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=220472701&lang=en-us
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=220472701&lang=en-us
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfRoHsChina&pid=220472701&lang=en-us
https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ENVPEP120608EN_V0

