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Tehničke karakteristike
proizvoda
Karakteristike

ALB45391
Altira - sa poklopcem RJ45 konektora -
jednostruki - Infraplus

Osnovne informacije
Grupa proizvoda Altira
Grupa proizvoda Altira
Tip proizvoda ili
komponente

RJ45 poklopac komunikacione priključnice

Prezentacija uređaja Mehanizam
Nijansa boje poklopca White (RAL 9010)
Nijansa boje White (RAL 9010)

Dopunske informacije
Namena proizvoda OptiLine 45 instalacioni sistem
Način pričvršćivanja Utično
Kompatibilnost proizvoda Infraplus
Materijal ABS + PC
Završna obrada Saten
Visina 44,9 mm
Širina 44,9 mm
Dubina 9,3 mm
Masa proizvoda 0,014 kg

Okruženje
Temperatura okoline za rad uređaja 5…50 °C
Temperatura okoline za skladištenje -15…60 °C
Karakteristike životne sredine Hidrogen peroksid (H2O2)

Tečnost za čišćenje prozora
Tečni sapun
Amonijak
UV otpornost
Izbeljivač
Ulje
Aceton
Benzin
Alkohol

Karakteristike vezane za zdravlje Bez halogena

Pakovanje
Pakovanje 1 težina 0,009 kg
Pakovanje 1 visina 0,270 dm
Pakovanje 1 širina 0,450 dm
Pakovanje 1 dužina 0,450 dm

Održivost ponude
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU

RoHS) EU RoHS deklaracija

http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=245046&lang=en-us
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Ugovorna garancija
Garancija 18 meseci


