
In
fo

rm
ac

ije
 n

av
ed

en
e 

u 
ov

oj
 d

ok
um

en
ta

ci
ji 

pr
ed

st
av

lja
ju

 o
pš

ti 
op

is
 o

dn
os

no
 te

hn
ič

ke
 k

ar
ak

te
ris

tik
e 

pe
rfo

rm
an

si
 p

ro
iz

vo
da

.
D

ok
um

en
ta

ci
ja

 n
ije

 n
am

en
je

na
 d

a 
bu

de
 z

am
en

a 
za

 n
iti

 s
e 

m
ož

e 
ko

ris
tit

i z
a 

od
re

đi
va

nj
e 

pr
ik

la
dn

os
ti 

i p
ou

zd
an

os
ti 

pr
oi

zv
od

a 
za

 s
pe

ci
fič

nu
 k

ra
jn

ju
 p

rim
en

u.
D

už
no

st
 je

 k
or

is
ni

ka
 o

dn
os

no
 in

te
gr

at
or

a 
da

 iz
vr

ši
 p

rim
er

en
u 

i s
ve

ob
uh

va
tn

u 
an

al
iz

u 
riz

ik
a,

 p
ro

ce
nu

 i 
pr

ov
er

u 
pr

oi
zv

od
a 

u 
po

gl
ed

u 
od

go
va

ra
ju

će
 s

pe
ci

fič
ne

 p
rim

en
e 

ili 
na

či
na

 k
or

iš
će

nj
a.

N
i S

ch
ne

id
er

 E
le

ct
ric

 In
du

st
rie

s 
SA

S 
ni

 n
je

go
va

 p
ov

ez
an

a 
ili 

za
vi

sn
a 

dr
uš

tv
a 

ne
će

 s
no

si
ti 

od
go

vo
rn

os
t z

a 
zl

ou
po

tre
bu

 o
vd

en
av

ed
en

ih
 in

fo
rm

ac
ija

.

Jun 7, 2021
1

Tehničke karakteristike
proizvoda
Karakteristike

BMEP585040
Procesorski modul M580 - nivo 5 - udaljeni I/O

Osnovne informacije
Grupa proizvoda Modicon M580
Tip proizvoda ili
komponente

Modul procesora

Dopunske informacije
Broj rekova 8
Local I/O processor capacity (discrete) 5120 I/O
Local I/O processor capacity (analog) 1280 I/O
Number of application specific channel (local rack) 180
Specifični i/o za aplikaciju Brojač

SSI enkoder
Upravljanje servo osama
Serijska veza
HART
Precizno vremensko beleženje ulazne veličine

Provera Upravljanje procesom
Upravljački kanali Programabilne petlje
Integrisani načini povezivanja 1 Ethernet TCP/IP for service port

2 Ethernet TCP/IP for device network
USB type mini B

Broj udaljenih i/o stanica 31 - 2 rek(a) po daljinski čvor
Broj distribuirane opreme 64
Komunikacioni procesor 8 AS-Interface modul

6 Ethernet komunikacioni modul
Komunikacioni servis DIO skeniranje

RIO skeniranje
Opis memorije Expandable flash, 4 GB for data storage

Integrated RAM, 10 kB for system memory
Integrisani RAM, 24 MB za program
Integrisani RAM, 4096 kB za podatke

Struktura aplikacije 1 periodični brzi zadatak
128 event zadataka
1 ciklični/periodični master zadatak
2 pomoćna zadatka

Broj instrukcija po ms 40 Kinst/ms 100 % Boolean
60 Kinst/ms 65 % Bulove promenljive + 35 % fiksna aritmetika

Potrošnja struje 295 mA at 24 V DC
Mtbf pouzdanost 600000 H
Označavanje CE

http://www2.schneider-electric.com/sites/corporate/en/products-services/green-premium/green-premium.page
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Okruženje
Otpornost na vibracije 3 gn
Otpornost na udare 30 gn
Temperatura okoline za rad uređaja 0…60 °C
Temperatura okoline za skladištenje -40…85 °C
Nadmorska visina za rad uređaja 0...2000 m

2000...5000 m with derating factor
Relativna vlažnost 5…95 % pri 55 °C bez kondenzacije
Ip stepen zaštite IP20
Direktive 2014/35/EU - niskonaponska direktiva

2014/30/EU - elektromagnetna kompatibilnost
Sertifikacije proizvoda CE

UL
CSA
RCM
EAC
Merchant Navy

Standardi EN 61131-2
EN/IEC 61010-2-201
UL 61010-2-201
CSA C22.2 No 61010-2-201
IACS E10
EN/IEC 61000-6-5
EN/IEC 61850-3

Karakteristike okruženja Opasna lokacija klasa I odeljak 2
Napajanje Interno napajanje putem reka
Statusne led lampice 1 LED (green)processor running (RUN)

1 LED (red)processor or system fault (ERR)
1 LED (red)I/O module fault (I/O)
1 LED (green)download in progress (DL)
1 LED (red)memory card or CPU flash fault (BACKUP)
1 LED (green/red)ETH MS (Ethernet port configuration status)
1 LED (green/red)Eth NS (Ethernet network status)
I/O vrednosti premošćene od strane korisnika (FORCED IO): 1 LED (zelena)

Masa proizvoda 0,849 kg

Packing Units
Tip jedinice pakovanja 1 PCE
Broj jedinica u pakovanju 1 1
Pakovanje 1 težina 895 g
Pakovanje 1 visina 9 cm
Pakovanje 1 širina 17,5 cm
Pakovanje 1 dužina 25 cm
Tip jedinice pakovanja 2 S03
Broj jedinica u pakovanju 2 6
Pakovanje 2 težina 5,8 kg
Pakovanje 2 visina 30 cm
Pakovanje 2 širina 30 cm
Pakovanje 2 visina 40 cm

Offer Sustainability
Status održive ponude Green Premium proizvod
Propis REACh REACh Deklaracija
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU

RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez žive Da
Informacije o RoHS izuzecima Da
RoHS regulativa za Kinu RoHS Deklaracija Za Kinu

https://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfReach&pid=424797866&lang=en-us
https://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=424797866&lang=en-us
https://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=424797866&lang=en-us
https://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfRoHsChina&pid=424797866&lang=en-us
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Profil cirkularnosti Informacije O Kraju Radnog Veka
WEEE Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa

specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u
kontejnere za otpatke.

https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ENVEOLI1312016EN

