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Tehničke karakteristike
proizvoda
Karakteristike

CCT56P008
ARGUS standardni spoljašnji detektor pokreta
360°

Osnovne informacije
Grupa proizvoda ARGUS standardni detektor pokreta
Grupa proizvoda ARGUS
Tip proizvoda ili
komponente

Detektor pokreta

Tip opterećenja Incandescent lamp: 1000 W, AC
Low voltage halogen lamp with wire-wound
transformer: 500 VA
Low voltage halogen lamp with electronic
transformer: 315 VA
Fluorescent tube: 250 VA, AC
Compact fluorescent lamp: 4 x 23 W, AC
Capacitive: : 6 A, 28 µF, AC
Capacitive: : 10 A, 21 µF, AC
Halogen lamp: 800 W, AC

Nijansa boje Bela
Tip pakovanja Karton

Dopunske informacije
[ue] nazivni napon 220...240 V
Mrežna frekvencija 50 Hz
[ue] nazivni napon 220...240 V
Izlazna struja 10 A
Tip podešavanja Vremensko podešavanje

Podesiva osetljivost na svetlost
Kašnjenje 5 s...20 min
Podešavanje intenziteta osvetljenja 5…2000 lux
Horizontalna detekcija ugla 0…360 °
Detection range Frontal: 12 m
Materijal PC (polycarbonate) matt
Montaža uređaja Nadgradno
Visina za montiranje 2,5 m

Okruženje
Ip stepen zaštite IP55
Temperatura okoline za rad uređaja -15…40 °C
Karakteristike vezane za zdravlje Bez halogena

Pakovanje
Pakovanje 1 težina 0,386 kg
Pakovanje 1 visina 9,200 cm
Pakovanje 1 širina 17,200 cm
Pakovanje 1 dužina 10,000 cm

http://www2.schneider-electric.com/sites/corporate/en/products-services/green-premium/green-premium.page
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Održivost ponude
Status održive ponude Green Premium proizvod
Propis REACh REACh Deklaracija
REACh bez SVHC Da
EU RoHS direktiva Usaglašeno EU RoHS Deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
Bez žive Da
Informacije o RoHS izuzecima Da
RoHS regulativa za Kinu RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti Informacije O Kraju Radnog Veka
WEEE Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa

specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u
kontejnere za otpatke.

Ugovorna garancija
Garancija 18 months

http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfReach&pid=65996339&lang=en-us
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=65996339&lang=en-us
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=65996339&lang=en-us
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfRoHsChina&pid=65996339&lang=en-us
https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ENVPEP110502EN
https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ENVEOLI110502EN

