EDELMAKS

Tehnicke karakteristike ETK41925

proizvoda Ultra - minij. distributivna kanalica-40 x 25 mm-
Karakteristike samolepljiva - PVC - bela -2 m

Osnovne informacije

Tip proizvoda ili Minijaturna kanalica
komponente
Nijansa boje White (RAL 9010)

Koli¢ina po setu 60 m
/ Segment trzista Stambene zgrade

Dopunske informacije

Materijal parapetnog razvoda Plastika

Podela odeljaka 1 odeljak

Dimenzije parapetnog razvoda 40 x 25 mm

Nacin fiksiranja Pre-punched fixing hole 230 mm

Power cable: screw-fixed
Low voltage cable: adhesive tape
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Materijal PVC (polivinil-hlorid)
Duzina 2000 mm
Visina 40 mm
Sirina 25 mm
Okruzenje
Ip stepen zastite 1P40
Ik stepen zastite IKO7
Temperatura okoline za rad uredaja -5...60 °C
Karakteristike vezane za zdravlje Bez kadmijuma

Bez olova
Sertifikacija proizvoda Niskonaponska direktiva 2006/95/EC
Standardi EN 50085-1:2005

EN 50085-2-1:2006

Odrzivost ponude

EU RoHS direktiva Proaktivna usaglasenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU
RoHs) &'
Izjava o zastiti okolisa 2

Ugovorna garancija
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Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova povezana ili zavisna drustva necée snositi odgovornost za zloupotrebu ovdenavedenih informacija.

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opsti opis odnosno tehnicke karakteristike performansi proizvoda.

Duznost je korisnika odnosno integratora da izvr$i primerenu i sveobuhvatnu analizu rizi

Garancija 18 months
Dec 7, 2020
Lifels ®n | Schneider 1
PElectric


http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=395826292&lang=en-us
https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ENVPEP110504EN

