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Tehnicke karakteristike GV2LEO4

proizvoda TeSys GV2 - prekidac - prekostrujna zastita -
Karakteristike 0.63 A - vij¢ani priklju¢ak

Osnovne informacije

Grupa proizvoda TeSys

Ime proizvoda TeSys GV2

Kratko ime uredaja GV2LE

Primena uredaja Motor

Broj polova 3P

Tip mreze AC

Kategorija upotrebe Category A conforming to IEC 60947-2
AC-3 conforming to IEC 60947-4-1

Frekvencija mreze 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2

Prekidna mo¢ 100 KA lcu pri 230/240 V AC 50/60 Hz u skladu sa
IEC 60947-2 g
100 KA Icu at 400/415 V AC 50/60 Hz conforming to §
IEC 60947-2 S
100 KA Icu at 440 V AC 50/60 Hz conforming to IEC g
60947-2 g
100 KA Icu pri 500 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC =
60947-2 é
100 kA Icu at 690 V AC 50/60 Hz conforming to IEC =
60947-2 2

[ics] servisna prekidna 100 % pri 690 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC g

mo¢ 60947-2 e
100 % pri 500 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC %
60947-2 g
100 % pri 230/240 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 3
60947-2 S
100 % pri 440 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC %
60947-2 g
100 % pri 400/415 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC e
60947-2 2

Tehnologija zastitne Strujna s

jedinice g

Prekostrujna zastita 8A %

2
s

Dopunske informacije

Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se moZe koristiti za odredivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifiénu krajnju primenu.

Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova povezana ili zavisna drustva necée snositi odgovornost za zloupotrebu ovdenavedenih informacija.
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Nadin fiksiranja 35 mm symmetrical DIN rail: clipped E, =
Panel: pri¢vrs¢ivanje zavrtnjem (sa plocom za adaptaciju) 2 :—E
Radni polozaj Bilo koja pozicija ‘2 g
Snaga motora kw 0,12 KW pri 400/415 V AC 50/60 Hz g E
0,18 KW pri 400/415 V AC 50/60 Hz o5%
0,37 kW pri 690 V AC 50/60 Hz 83
Tip upravljanja Rucica § S
2.-2
[ue] nazivni radni napon 690 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2 < g
[ui] nazivni napon izolacije 690 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2 % ;g
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon 6 kV u skladu sa IEC 60947-2 % §
SoC
Snaga disipacije po polu 1,8 W § *@
Mehanicka trajnost 100000 ciklusa 2 *E
Elektri¢na trajnost 100000 ciklusa za AC-3 pri 415 V g %
Maksimalni radni ciklus 40 ciklusa/h g E
[} X
Vremensko opterecenje Neprekidno u skladu sa IEC 60947-4-1 BCT5
oL
8£7%
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http://www2.schneider-electric.com/sites/corporate/en/products-services/green-premium/green-premium.page

Povezivanje - prikljucci

Vijéani prikljuni blokovi 2 kabl(ovi) 1...6 mm? jednozi¢ni

Vij¢ani prikljucni blokovi 2 kabl(ovi) 1,5...6 mm? fleksibilni bez kablovskog
zavrSetka

Vij¢ani prikljucni blokovi 2 kabl(ovi) 1...4 mm? fleksibilni sa

Moment pritezanja

1,7 N.m na vijéani prikljuéni blokovi

Mehani¢ka robusnost

Udara: 30 Gn u skladu sa IEC 60068-2-27
Vibracije: 5 Gn, 5...150 Hz u skladu sa IEC 60068-2-6

Pogodno za izolaciju

Yes conforming to IEC 60947-1

Visina 89 mm
Sirina 45 mm
Dubina 78,5 mm
Masa proizvoda 0,33 kg

Okruzenje
Standardi

EN/IEC 60947-2
EN/IEC 60947-4-1
CSA C22.2 No 60947-4-1

UL 60947-4-1
Sertifikacija proizvoda IECEE CB Scheme
UL
CSA
CCC
EAC
RINA
LROS (Lloyds register of shipping)
DNV-GL
BV
Zastitni tretman TH
Ip stepen zastite IP20 conforming to IEC 60529
Ik stepen zastite IKO4
Temperatura okoline za rad -20...60 °C
Temperatura okoline za skladiStenje -40...80 °C
Otpornost na vatru 960 °C u skladu sa IEC 60695-2-1
Nadmorska visina za rad uredaja 0...2000 m
Pakovanje
Tip jedinice pakovanja 1 PCE
Broj jedinica u pakovanju 1 1
Pakovanje 1 tezina 2369
Pakovanje 1 visina 4,8 cm
Pakovanije 1 Sirina 8,5cm
Pakovanje 1 duzina 9,3cm
Pakovanije 2 tezina 6,19 kg
Pakovanje 3 tezina 107,94 kg

Odrzivost ponude

Status odrzive ponude

Green Premium proizvod

Propis REACh B

EU RoHS direktiva Usaglaseno 7

Bez zive Da

Informacije o RoHS izuzecima 7

RoHS regulativa za Kinu 7]

Izjava o zastiti okolisa 7

WEEE Ovaj proizvod je na trzistima Evropske unije neophodno odloziti u skladu sa

specificnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u
kontejnere za otpatke.
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http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfReach&pid=607210&lang=en-us
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=607210&lang=en-us
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=607210&lang=en-us
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfRoHsChina&pid=607210&lang=en-us
https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ENVPEP121004EN

Ugovorna garancija

Garancija 18 meseci

Lifels®n | Schneider
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