TehniCke karakteristike

proizvoda
Karakteristike

EDELMAKS

GZ1LEO4
Prekida¢ motora GZ1 - 3 pola 3d - 0,40..0,63A
- termomagnetna jedinica za iskljucivanje

Osnovne informacije

Grupa proizvoda EasyPact

Ime proizvoda EasyPact TVS
Kratko ime uredaja GZ1LE

Tip proizvoda ili Prekidac
komponente

Primena uredaja Motor
Tehnologija zastitne Strujna
jedinice

Pogodno za izolaciju Da u skladu sa IEC 60947-1 dodatak 7.1.6

Boja Siva (RAL 7011)
Dopunske informacije
Broj polova 3P
Tip mreze AC
Kategorija upotrebe AC-3
Frekvencija mreze 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
Nacin montiranja Stezaljkom
Zavrtnjima
Nosagi za montazu Sina

Pozicija montiranja rucice

Snaga motora kw

Bilo koja pozicija
0,37 kW pri 690 V AC 50/60 Hz

Prekidna mo¢

Icu: >= 100 kA pri 230/240 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
Icu: >= 100 kA pri 400/415 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
Icu: >= 100 kA pri 440 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
Icu: >= 100 kA pri 500 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
Icu: >= 100 kA pri 690 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2

[ics] servisna prekidna mo¢

100 % pri 230/240 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
100 % pri 400/415 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
100 % pri 440 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
100 % pri 500 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
100 % pri 690 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2

Tip upravljanja

Prekostrujna zastita

Taster
8A

[ue] nazivni radni napon

690 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2

[ui] nazivni napon izolacije

[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon

690 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
6 kV u skladu sa IEC 60947-2

Snaga disipacije

2.5 W (po polu)

Mehanicka trajnost 100000 ciklusa
Elektricna trajnost 100000 ciklusa za AC-3
Maksimalni radni ciklus 25 ciklusa/h

Povezivanje - prikljucci

Vijéani priklju¢ni blokovi 2 1...6 mm? - krutost kabla: jednozi¢ni

Vijéani priklju¢ni blokovi 2 1,5...6 mm? - krutost kabla: fleksibilni bez kablovskog
zavrSetka

Vijéani prikljucni blokovi 2 1...4 mm? - krutost kabla: fleksibilni sa kablovskim
zavrSetkom

Visina 89 mm
Sirina 44,5 mm
Dec 2, 2021
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Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova povezana ili zavisna drustva necée snositi odgovornost za zloupotrebu ovdenavedenih informacija.

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opsti opis odnosno tehnicke karakteristike performansi proizvoda.

Duznost je korisnika odnosno integratora da izvr$i primerenu i sveobuhvatnu analizu rizi


http://www2.schneider-electric.com/sites/corporate/en/products-services/green-premium/green-premium.page

Dubina 78 mm

Masa proizvoda 0,25 kg

Okruzenje

Standardi IEC 60947-2
IEC 60947-4

Zastitni tretman TH

Ip stepen zastite

IP20 u skladu sa IEC 60529

Temperatura okoline za rad

-20...60 °C

Temperatura okoline za skladistenje

-40...80 °C

Otpornost na vatru

Nadmorska visina za rad uredaja

960 °C u skladu sa IEC 60695-2-1
2000 m

Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1 PCE
Broj jedinica u pakovanju 1 1
Pakovanje 1 tezina 2179
Pakovanje 1 visina 4,5cm
Pakovanje 1 §irina 8,5¢cm
Pakovanje 1 duzina 9cm
Tip jedinice pakovanja 2 S02

Broj jedinica u pakovanju 2 24
Pakovanje 2 tezina 5,597 kg
Pakovanije 2 visina 15cm
Pakovanje 2 Sirina 30cm
Pakovanje 2 visina 40 cm
Tip jedinice pakovanja 3 P06

Broj jedinica u pakovanju 3 384
Pakovanje 3 tezina 85,248 kg
Pakovanje 3 visina 105 cm
Pakovanje 3 Sirina 60 cm
Pakovanje 3 visina 80 cm

Odrzivost ponude

Status odrzive ponude

Green Premium proizvod

Propis REACh 7
EU RoHS direktiva Usaglaseno 7
Bez Zive Da
Informacije o RoHS izuzecima 7
RoHS regulativa za Kinu 7]
Izjava o zastiti okolisa &

Lifels On | Schneider

LElectric


https://checkaproduct.se.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfReach&pid=502239867&lang=en-us
https://checkaproduct.se.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=502239867&lang=en-us
https://checkaproduct.se.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=502239867&lang=en-us
https://checkaproduct.se.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfRoHsChina&pid=502239867&lang=en-us
https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ENVPEP121004EN

