TehniCke karakteristike

proizvoda
Karakteristike

EDELMAKS

K1A501T

telo prekidaca - 1P - 30° - 12 A - zadnja

montaza

-

Osnovne informacije

Grupa proizvoda Harmony K

Tip proizvoda ili Telo grebenastog prekidaca
komponente

Ime komponente K1

[ith] dozvoljena termicka 12A
struja u vazduhu

Sastav uredaja Kontaktni blokovi + ploCica za montazu
Funkcija grebenastog OFF-ON grebenasti prekida¢
prekidaca

Povratak Sa povratkom od 30° do 0°

Off polozaj Sa Off pozicijom

Broj polova 1P

Pozicije prekidaca Desno: 0° - 30°

Montaza proizvoda Montaza na zadniji deo

Nagcin pri¢vrséivanja 4 otvora
Materijal podnozja Plastika
Dopunske informacije
Ugao grebenastog prekidaca 30°

[ui] nazivni napon izolacije

[ithe] dozvoljena termicka struja u ormanu

690 V (stepen zaprljanosti 3) u skladu sa IEC 60947-1
10A

Nazivna snaga u w

10500 W AC-21, 500 - 660 V trofazne u skladu sa IEC 947-3
1100 W AC-3, 230 V trofazne u skladu sa IEC 947-3
1500 W AC-23A, 230 V trofazne u skladu sa IEC 947-3
1500 W AC-3, 400 V monofazne u skladu sa IEC 947-3
1500 W AC-3, 400 V trofazne u skladu sa IEC 947-3
1500 W AC-3, 500 V trofazne u skladu sa IEC 947-3
1500 W AC-3, 690 V trofazne u skladu sa IEC 947-3
2200 W AC-23A, 400 V trofazne u skladu sa IEC 947-3
2200 W AC-23A, 500 V trofazne u skladu sa IEC 947-3
2200 W AC-23A, 690 V trofazne u skladu sa IEC 947-3
4800 W AC-21, 230 V trofazne u skladu sa IEC 947-3
600 W AC-3, 230 V monofazne u skladu sa IEC 947-3
8300 W AC-21, 400 V trofazne u skladu sa IEC 947-3

[ie] nazivna struja ac

Elektri¢na trajnost

1 A pri 500 V AC-15 u skladu sa IEC 947-5-1

2 A pri 400 V AC-15 u skladu sa IEC 947-5-1

3 A pri 230 V AC-15 u skladu sa IEC 947-5-1

1,8 A pri 690 V AC-3 trofazne u skladu sa IEC 947-3
2,8 A pri 500 V AC-3 trofazne u skladu sa IEC 947-3
2,8 A pri 690 V AC-23A trofazne u skladu sa IEC 947-3
3,3 A pri 400 V AC-3 trofazne u skladu sa IEC 947-3
3,8 A pri 500 V AC-23A trofazne u skladu sa IEC 947-3
4,6 A pri 230 V AC-3 trofazne u skladu sa IEC 947-3
4,8 A pri 400 V AC-23A trofazne u skladu sa IEC 947-3
5,6 A pri 230 V AC-23A trofazne u skladu sa IEC 947-3

1000000 Ciklusa AC-15
1000000 Ciklusa AC-21
500000 Ciklusa AC-23
500000 ciklusa AC-3

Maksimalni radni ciklus

2,5 Ciklusa/Min AC-21
2,5 Ciklusa/Min AC-23
2,5 Ciklusa/Min AC-3
8,333 ciklusa/min AC-15

Struja kratkog spoja

10000 A
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Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova povezana ili zavisna drustva necée snositi odgovornost za zloupotrebu ovdenavedenih informacija.

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opsti opis odnosno tehnicke karakteristike performansi proizvoda.

Duznost je korisnika odnosno integratora da izvr$i primerenu i sveobuhvatnu analizu rizi



Zastita od kratkog spoja 16 A rastavni ulozak osigurac, tip gG

[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon 4 KV u funkciji izolacije
6 kV u skladu sa IEC 947-1

Operacija kontakata Sporo iskljuenje

Pozitivno otvaranje Sa

Elektrina veza Neodvoijivi vij¢ani prikljuéni blokovi fleksibilni, kapacitet stezaljke: 2 x 1.5 mm?
Neodvoijivi vij¢ani prikljuéni blokovi jednozi¢ni, kapacitet stezaljke: 1 x 2.5 mm?

Mehanicka trajnost 1000000 ciklusa

Masa proizvoda 0,115 kg

Okruzenje

Standardi CENELEC EN 50013

EN/IEC 60947-3 za kolo napajanja
EN/IEC 60947-5-1 za upravljacko kolo

Sertifikacije proizvoda CSA 240V 1 hp monofazne
CSA 240V 3 hp trofazne 2 polni
UL 240 V 1 hp trofazne
UL 240 V 0,33 hp monofazne 2 polni

Tretman zastite TC

Temperatura okoline za rad uredaja -25...55°C

Temperatura okoline za skladistenje -40...70 °C

Otpornost na udare 30 gn conforming to IEC 68-2-27

Otpornost na vibracije 5 gn conforming to IEC 68-2-6 (f = 10...150 Hz)
Klasa zastite protiv elektricnog udara Klasa Il u skladu sa IEC 536

Class Il conforming to NF C 20-030

Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1 PCE
Broj jedinica u pakovanju 1 1
Pakovanje 1 tezina 115¢g
Pakovanije 1 visina 16,3 cm
Pakovanje 1 Sirina 6,5 cm
Pakovanje 1 duzina 6,5 cm

Ugovorna garancija

Garancija 18 meseci
2 Lifels On Sclénﬁi[c!ﬁf



