EDELMAKS

Tehnicke karakteristike KSA630ABGD5

proizvoda Canalis - napojna kutija NSX630 N H ili L kriva
Karakteristike - 630A -montaza sleva ili zdesna

Dopunske informacije

Osnovne informacije

Grupa proizvoda Canalis

Ime proizvoda KS

Tip proizvoda ili Napojna jedinica
komponente

BAR MATERIAL Aluminijum
Kompatibilnost KS

proizvoda

[ie] nazivna radna struja 630 A

Polaritet Sinskog 3L +PE
razvoda
Lokacija za montiranje Levi
Desni
Boja White (RAL 9001)

Tip zastite Zastitnim prekidacem
[ue] nazivni napon 230...690 V
Povezivanje - prikljucci Stopica

Tip upravljanja

Zakretna rucica

Broj kola 1

Zastitna oprema NSX630

Nosaci za montazu Sabirnica

Standardi IEC 61439-6
IEC 60439-2

Sirina 1224 mm

Dubina 393,5 mm

Visina 500 mm

Materijal tela Metal

Masa proizvoda 40 kg

Okruzenje

Ip stepen zastite

IP55 u skladu sa IEC 60529

Ik stepen zastite

IK08 u skladu sa IEC 62262

Pakovanje
Pakovanje 1 tezina

45,56 kg

Ugovorna garancija

Garancija

18 meseci
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Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova povezana ili zavisna drustva necée snositi odgovornost za zloupotrebu ovdenavedenih informacija.

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opsti opis odnosno tehnicke karakteristike performansi proizvoda.

Duznost je korisnika odnosno integratora da izvr$i primerenu i sveobuhvatnu analizu rizi



