TehniCke karakteristike

proizvoda
Karakteristike

LA2KT2U

TeSys K -vremenski pomocni kontaktni blok - 1

EDELMAKS

C/O -110...240V - 1...30s

Dopunske informacije

Osnovne informacije

Grupa proizvoda

TeSys

Grupa proizvoda

TeSys K kontrolni relej
TeSys K

Kratko ime uredaja

LA1

Tip proizvoda ili

Pomocéni kontaktni blok za kasnjenje

komponente

Lokacija za montiranje Prednji deo
Raspored kontakata 1C/O

Tip tajmera Kasnjenje ukljucenja
Opseg vremenskog 1.30s

kasnjenja

[ue] nazivni radni napon

240 V AC za signalno kolo
240 V DC za signalno kolo
110...240 V AC za napojno kolo

Nazivno ogranicenje
napona

0.85...1.1 Uc

[ith] dozvoljena termicka 2A
struja u vazduhu
Standardi VDE 0660
BS 5424
NF C 63-110
IEC 60947
Sertifikacija proizvoda UL
CSA

Vreme reseta

1,5 milisekundi

Povezivanje - prikljucci Papucice
Visina 27 mm
Sirina 38 mm
Dubina 38 mm
Masa proizvoda 0,04 kg

Okruzenje

Karakteristike Zivotne sredine

Normalna sredina

Ip stepen zastite

Zastitni tretman

IP2x conforming to VDE 0106

TC u skladu sa IEC 60068

Temperatura okoline za rad uredaja -10...60 °C
Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1 PCE

Broj jedinica u pakovanju 1 1
Pakovanje 1 tezina 429¢g
Pakovanje 1 visina 4,8 cm
Pakovanije 1 Sirina 4,8cm
Pakovanje 1 duzina 5cm
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Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova povezana ili zavisna drustva necée snositi odgovornost za zloupotrebu ovdenavedenih informacija.

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opsti opis odnosno tehnicke karakteristike performansi proizvoda.

Duznost je korisnika odnosno integratora da izvr$i primerenu i sveobuhvatnu analizu rizi



Odrzivost ponude

Propis REACh 7]

EU RoHS direktiva Usaglageno &

Bez zive Da
Informacije o RoHS izuzecima 7
RoHS regulativa za Kinu 7
WEEE Ovaj proizvod je na trzistima Evropske unije neophodno odloziti u skladu sa

specificnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u
kontejnere za otpatke.

Ugovorna garancija

Garancija 18 meseci
2 Lifels On Sclénﬁi[c!ﬁf


http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfReach&pid=55912966&lang=en-us
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=55912966&lang=en-us
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=55912966&lang=en-us
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfRoHsChina&pid=55912966&lang=en-us

