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Osnovne informacije

Grupa proizvoda TeSys
TeSys Deca

Ime proizvoda TeSys D
TeSys Deca

Tip proizvoda ili Kontaktor

komponente

Kratko ime uredaja LC1D

Primena kontaktora Rezistivno opterecenje

Kategorija upotrebe AC-1

Broj polova 4P

Power pole contact 2NO +2NC

composition

[ue] nazivni napon

[ie] nazivna struja

Kolo napajanja: <= 690 V AC 25...400 Hz
Kolo napajanja: <= 300 V DC

20 A 60 °C) pri <= 440 V AC AC-1 za kolo napajanja

Tip upravljackog kola

AC pri 50/60 Hz

Napon upravljackog
kola

Sastav pomoénog
kontakta

230 V AC 50/60 Hz

1NO+1NC

[uimp] nazivni podnosivi
impulsni napon

6 kV u skladu sa IEC 60947

Kategorija prenapona

[ith] dozvoljena termicka
struja u vazduhu

25 A pri <60 °C za kolo napajanja
10 A pri <60 °C za signalno kolo

Irms nazivna mo¢
uklju€enja

250 A pri 440 V za kolo napajanja u skladu sa IEC
60947

140 A AC za signalno kolo u skladu sa IEC
60947-5-1

250 A DC za signalno kolo u skladu sa IEC
60947-5-1

Nazivna prekidna mo¢

250 A pri 440 V za kolo napajanja u skladu sa IEC
60947

[icw] kratkotrajna
podnosiva struja kratkog
spoja

Pripadajuc¢i osigurac

105 A pri <40 °C - 10 s za kolo napajanja
210 A pri <40 °C - 1 s za kolo napajanja
30 A pri <40 °C - 10 min za kolo napajanja
61 A pri <40 °C - 1 min za kolo napajanja
100 A - 1 s za signalno kolo

120 A - 500 ms za signalno kolo

140 A - 100 ms za signalno kolo

10 A gG za signalno kolo u skladu sa IEC 60947-5-1
25 A gG pri <= 690 V koordinacija tip 1 za kolo
napajanja

20 A gG pri <= 690 V koordinacija tip 2 za kolo
napajanja

Prosecna impedansa

2,5 mQ - I1th 25 A 50 Hz za kolo napajanja

[ui] nazivni napon
izolacije

Kolo napajanja: 690 V u skladu sa IEC 60947-4-1
Kolo napajanja: 600 V CSA sertifikovano

Kolo napajanja: 600 V UL sertifikovano

Signalno kolo: 690 V u skladu sa IEC 60947-1
Signalno kolo: 600 V CSA sertifikovano

Signalno kolo: 600 V UL sertifikovano

Elektricna trajnost

0,6 miliona ciklusa 25 A AC-1 pri Ue <= 440V

Snaga disipacije po polu

1,56 W AC-1

Front cover

Sa

Nosaci za montazu

Standardi

Plo¢a

Sina

CSA C22.2 No 14
EN 60947-4-1

EN 60947-5-1
IEC 60947-4-1
IEC 60947-5-1
UL 508

IEC 60335-1
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Dopunske informacije

Sertifikacija proizvoda

GL

cccC

RINA

CSA

DNV

GOST

BV

LROS (Lloyds register of shipping)
uL

UKCA

Povezivanje - priklju¢ci

Kolo napajanja: vij¢ani priklju¢ni blokovi 1 kabl(ovi)
1...4 mm?fleksibilni bez kablovskog zavrSetka

Kolo napajanja: vij¢ani priklju¢ni blokovi 2 kabl(ovi)
1...4 mm?fleksibilni bez kablovskog zavrSetka

Kolo napajanja: vij¢ani priklju¢ni blokovi 1 kabl(ovi)
1...4 mm?fleksibilni sa

Kolo napajanja: vij¢ani priklju¢ni blokovi 2 kabl(ovi)
1...2,5 mm?fleksibilni sa

Kolo napajanja: vij¢ani priklju¢ni blokovi 1 kabl(ovi)
1...4 mm?ednozi¢ni bez kablovskog zavrSetka

Kolo napajanja: vij¢ani priklju¢ni blokovi 2 kabl(ovi)
1...4 mm?ednozi¢ni bez kablovskog zavrSetka
Upravljacko kolo: vij¢ani prikljuéni blokovi 1 kabl(ovi)
1...4 mm?fleksibilni bez kablovskog zavrSetka
Upravljacko kolo: vij¢ani prikljuéni blokovi 2 kabl(ovi)
1...4 mm?fleksibilni bez kablovskog zavrSetka
Upravljacko kolo: vij¢ani prikljuéni blokovi 1 kabl(ovi)
1...4 mm?fleksibilni sa

Upravljacko kolo: vij¢ani prikljuéni blokovi 2 kabl(ovi)
1...2,5 mm?fleksibilni sa

Upravljacko kolo: vij¢ani prikljuéni blokovi 1 kabl(ovi)
1...4 mm?ednozi¢ni bez kablovskog zavrSetka
Upravljacko kolo: vij¢ani prikljuéni blokovi 2 kabl(ovi)
1...4 mm?ednozi¢ni bez kablovskog zavrSetka

Moment pritezanja

Kolo napajanja: 1,7 N.m - na vij¢ani priklju¢ni blokovi
- sa odvijaem matica @ 6 mm

Kolo napajanja: 1,7 N.m - na vijéani priklju¢ni blokovi
- sa odvijacem Philips No 2

Upravljacko kolo: 1,7 N.m - na vij¢ani prikljucni
blokovi - sa odvijatem matica @ 6 mm

Upravljacko kolo: 1,7 N.m - na vij¢ani prikljucni
blokovi - sa odvijacéem Philips No 2

Upravljacko kolo: 1,7 N.m - na vij¢ani prikljucni
blokovi - sa odvijacéem pozidriv No 2

Kolo napajanja: 2,5 N.m - na vij¢ani priklju¢ni blokovi
- sa odvijaGem pozidriv No 2

Vreme ukljucenja/
iskljuenja

12...22 ms zatvaranje
4...19 ms otvaranje

Nivo sigurnosne
pouzdanosti

Mehanicka trajnost

B10d = 1369863 ciklusa kontaktor sa nazivnim
optere¢enjem u skladu sa EN/ISO 13849-1

B10d = 20000000 ciklusa kontaktor sa mehanickim
optere¢enjem u skladu sa EN/ISO 13849-1

15 miliona ciklusa

Maksimalni radni ciklus

3600 ciklusa/h pri <60 °C

Tehnologija kalema

Ograni¢enje napona upravljackog kola

Bez ugradenog priguSivaca

0.3...0.6 Uc -40...70 °C propad napona AC 50/60 Hz
0.8...1.1 Uc -40...60 °C u radu AC 50 Hz

0.85...1.1 Uc -40...60 °C u radu AC 60 Hz

1...1.1 Uc 60...70 °C u radu AC 50/60 Hz

Udarna snaga u va

70 VA 60 Hz 0,75 20 °C)
70 VA 50 Hz 0,75 20 °C)

Snaga drzanja u va

Disipacija toplote

7,5 VA 60 Hz 0,3 20 °C)
7VA 50 Hz 0,320 °C)

2...3 W pri 50/60 Hz

Tip pomoc¢nog kontakta

Tip mehanicki povezani 1 NO + 1 NC u skladu sa IEC 60947-5-1
Tip preslikani kontakt 1 NC u skladu sa IEC 60947-4-1

Frekvencija signalnog kola

25...400 Hz

Minimalna struja preklapanja

Minimalni napon preklapanja

5 mA za signalno kolo

17 V za signalno kolo

Lifels®n | Schneider
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Vreme nepreklapanja

1,5 Milisekundi pri isklju¢enju izmedu NC i NO kontakta
1,5 milisekundi pri zatvaranju izmedu NC i NO kontakta

Otpornost izolacije

> 10 MOhm za signalno kolo

Okruzenje

Ip stepen zastite

IP20 prednja strana u skladu sa IEC 60529

Zastitni tretman

TH u skladu sa IEC 60068-2-30

Stepen zaprljanosti 3
Temperatura okoline za rad -40...60 °C
60...70 °C sa promenom karakteristika
Temperatura okoline za skladistenje -60...80 °C
Nadmorska visina za rad uredaja 0...3000 m

Otpornost na vatru

850 °C u skladu sa IEC 60695-2-1

Mehanicka robusnost

Vibracije kontaktor nije u radu: 2 Gn, 5...300 Hz
Vibracije na kontaktor u radu: 4 Gn, 5...300 Hz
Udara kontaktor nije u radu: 10 Gn za 11 ms
Udara na kontaktor u radu: 15 Gn za 11 ms

Visina 85 mm
Sirina 45 mm
Dubina 92 mm
Masa proizvoda 0,365 kg
Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1 PCE
Broj jedinica u pakovanju 1 1
Pakovanje 1 tezina 392¢g
Pakovanje 1 visina 5,7cm
Pakovanje 1 Sirina 9,5cm
Pakovanje 1 duzina 12cm
Tip jedinice pakovanja 2 S02

Broj jedinica u pakovanju 2 16
Pakovanije 2 tezina 6,827 kg
Pakovanije 2 visina 15cm
Pakovanije 2 Sirina 30cm
Pakovanje 2 visina 40 cm
Tip jedinice pakovanja 3 P06

Broj jedinica u pakovanju 3 256
Pakovanje 3 tezina 117,232 kg
Pakovanje 3 visina 75 cm
Pakovanje 3 $irina 60 cm
Pakovanje 3 visina 80 cm

Odrzivost ponude

Status odrzive ponude

Green Premium proizvod

Propis REACh

e

REACh bez SVHC

Da

EU RoHS direktiva

Usaglaseno B

Bez toksicnih teskih metala Da
Bez Zive Da
Informacije o RoHS izuzecima 7
RoHS regulativa za Kinu 7y
Izjava o zastiti okolisa 7]
Profil cirkularnosti &
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https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ENVPEP1501004
https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ENVEOLI1501004

WEEE Ovaj proizvod je na trzistima Evropske unije neophodno odloziti u skladu sa
specificnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u
kontejnere za otpatke.

Bez PVC Da

Ugovorna garancija

Garancija 18 meseci
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