TehniCke karakteristike

proizvoda
Karakteristike

EDELMAKS

LUA1C20
kontakt za signalizaciju LUA - 2 NO

Osnovne informacije

Grupa proizvoda TeSys
Kratko ime uredaja LUA1
Tip proizvoda ili Pomocéni kontakt
komponente
97 NO 98
LUA1C20
Dopunske informacije
Sastav pomoénog kontakta 2NO

Signalna funkcija

Signaliziranje greske
Oznacavanje da je zakretna rucica u "Ready" poziciji

[ue] nazivni napon

<=250V AC
<=250V DC

[ui] nazivni napon izolacije

250 V u skladu sa CSA
250 V u skladu sa IEC 60947-5-1
250 V u skladu sa UL

[ith] dozvoljena termicka struja u vazduhu 25A
Minimalni napon preklapanja 17V
Minimalna struja preklapanja 5mA
Masa proizvoda 0,03 kg

Povezivanje - priklju¢ci

Vijéani prikljuéni blokovi

Pakovanje
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Tip jedinice pakovanja 1 PCE

Broj jedinica u pakovanju 1 1
Pakovanje 1 tezina 259
Pakovanje 1 visina 2cm
Pakovanje 1 Sirina 9cm
Pakovanje 1 duzina 10 cm
Pakovanje 2 tezina 919¢
Pakovanje 3 tezina 23,204 kg

Odrzivost ponude
Status odrzive ponude

Green Premium proizvod

Propis REACh

i

REACh bez SVHC

Da

EU RoHS direktiva

Usaglaseno i

Bez toksicnih teskih metala Da
Bez zive Da
Informacije o RoHS izuzecima 2
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Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova povezana ili zavisna drustva necée snositi odgovornost za zloupotrebu ovdenavedenih informacija.

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opsti opis odnosno tehnicke karakteristike performansi proizvoda.

Duznost je korisnika odnosno integratora da izvr$i primerenu i sveobuhvatnu analizu rizi
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http://www2.schneider-electric.com/sites/corporate/en/products-services/green-premium/green-premium.page
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfReach&pid=640624&lang=en-us
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=640624&lang=en-us
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=640624&lang=en-us

RoHS regulativa za Kinu 7

Izjava o zastiti okolisa &7

WEEE Ovaj proizvod je na trzistima Evropske unije neophodno odloziti u skladu sa
specificnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u
kontejnere za otpatke.

Ugovorna garancija

Garancija 18 meseci
2 Lifels On Sclénﬁi[c!ﬁf


http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfRoHsChina&pid=640624&lang=en-us
https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ENVPEP111254EN

