EDELMAKS

Tehnicke karakteristike LV847430

proizvoda Dodatni SDE kontakt signalizacija prorade
Karakteristike zastite- 6 A/240 VAC-za MTZ1-izvlaCivi

Osnovne informacije

Grupa proizvoda Masterpact
Kratko ime uredaja SDE
Tip proizvoda ili Pomocéni kontakt
komponente
Primena uredaja Upravljanje
Kompatibilnost grupe Masterpact MTZ1 circuit breaker
proizvoda

Dopunske informacije

Tip pomocénog kontakta Standardni

Signalni kontakt 1 NO/NC

Nacin montiranja Izvlacivo

[ith] dozvoljena termicka struja u vazduhu 5A

Prekidna mo¢ 6 A AC-12 240/380 V AC 50/60 Hz

2 AAC-12 480V AC 50/60 Hz
3 ADC-1224/48 V DC
0,3ADC-12125V DC
0.15ADC-12250V DC
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Minimalno optereéenje 100 mA pri 24 V
Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1 PCE

Broj jedinica u pakovanju 1 1

Pakovanje 1 tezina 43 g

Pakovanje 1 visina 2cm

Pakovanije 1 Sirina 18 cm
Pakovanje 1 duzina 5cm

Odrzivost ponude
Propis REACh &

REACh bez SVHC Da
EU RoHS direktiva

Usaglaseno &y
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Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova povezana ili zavisna drustva necée snositi odgovornost za zloupotrebu ovdenavedenih informacija.

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opsti opis odnosno tehnicke karakteristike performansi proizvoda.

Duznost je korisnika odnosno integratora da izvr$i primerenu i sveobuhvatnu analizu rizi

Bez toksicnih teSkih metala Da
Bez Zive Da
Informacije o RoHS izuzecima i
RoHS regulativa za Kinu 2
Dec 7, 2020
Lifels ®n | Schneider 1
PElectric


http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfReach&pid=441044751&lang=en-us
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=441044751&lang=en-us
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=441044751&lang=en-us
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfRoHsChina&pid=441044751&lang=en-us

