TehniCke karakteristike

proizvoda
Karakteristike

LVS03428

EDELMAKS

MOUNTING PLATE SOURCE CHANGEOVER
NSX/INS/INV 250 3P/4P ROTARY VERTICAL

Dopunske informacije
Materijal

Osnovne informacije

Grupa proizvoda

Grupa proizvoda

PrismaSeT
PrismaSeT P

Tip proizvoda ili
komponente

Montazna plo¢a

Pribor / posebna
kategorija

Instalacioni pribor

Kompatibilnost grupe
proizvoda

Opis kucista/ormana

PrismaSeT P cubicle

Kugiste - Sirina 650 mm dubina 400 mm

Instalirani uredaji

Compact: fiksno INS250 sistem za promenu izvora
napajanja - kontrola: direktno prednjom zakretnom
ru¢icom - vertikalno instalacija

Compact: fiksno INS250 sistem za promenu izvora
napajanja - kontrola: mehanicka blokada - vertikalno
instalacija

Compact: fiksno INV250 sistem za promenu izvora
napajanja - kontrola: mehanicka blokada - vertikalno
instalacija

Sistem za promenu izvora napajanja: fiksno
NSX100...250 sistem za promenu izvora napajanja -
kontrola: mehanicka blokada - vertikalno instalacija

Opis polova

Broj vertikalnih modula
(50 mm)

2 x 3P: fiksno INS250 sistem za promenu izvora
napajanja vertikalno instalacija

2 x 4P: fiksno INS250 sistem za promenu izvora
napajanja vertikalno instalacija

2 x 3P: fiksno INV250 sistem za promenu izvora
napajanja vertikalno instalacija

2 x 4P: fiksno INV250 sistem za promenu izvora
napajanja vertikalno instalacija

2 x 3P: fiksno NSX100...250 sistem za promenu
izvora napajanja vertikalno instalacija

2 x 4P: fiksno NSX100...250 sistem za promenu
izvora napajanja vertikalno instalacija

9 modul(i): INS250 sistem za promenu izvora
napajanja, direktno u 650 mm kuciste

9 modul(i): INV250 sistem za promenu izvora
napajanja, direktno u 650 mm kuciste

10 modul(i): NSX100...250 sistem za promenu izvora
napajanja, direktno u 650 mm kuciste
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Standardi

IEC 61439-2

Sertifikacija proizvoda

ASTA

Celi¢na ploga

Tretman zastite

Elektroforeza i vruée polimerizovan poliesterski epoksi prah
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Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova povezana ili zavisna drustva necée snositi odgovornost za zloupotrebu ovdenavedenih informacija.

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opsti opis odnosno tehnicke karakteristike performansi proizvoda.

Duznost je korisnika odnosno integratora da izvr$i primerenu i sveobuhvatnu analizu rizi

ZavrSna obrada Mat
Textured
Boja Bela (RAL 9003)
Sirina 536 mm
Visina 289 mm
Feb 25, 2022

Lifels®n | Schneider

PElectric


http://www2.schneider-electric.com/sites/corporate/en/products-services/green-premium/green-premium.page

Masa proizvoda

3,3 kg

Sirina kuéidta/ormana

650 mm 400 mm PrismaSeT P kuciste Compact INS250 sistem za promenu
izvora napajanja fiksno direktno prednjom zakretnom ruéicom vertikalno 3P 2
direktno 9 112,5 mm

650 mm 400 mm PrismaSeT P kuciste Compact INS250 sistem za promenu
izvora napajanja fiksno direktno prednjom zakretnom ruéicom vertikalno 4P 2
direktno 9 112,5 mm

650 mm 400 mm PrismaSeT P kuciste Compact INS250 sistem za promenu
izvora napajanja fiksno mehanicka blokada vertikalno 3P 2 direktno 9 112,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P kuciste Compact INS250 sistem za promenu
izvora napajanja fiksno mehanicka blokada vertikalno 4P 2 direktno 9 112,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P kuciste Compact INV250 sistem za promenu
izvora napajanja fiksno mehanicka blokada vertikalno 3P 2 direktno 9 112,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P kuc¢iste Compact INV250 sistem za promenu
izvora napajanja fiksno mehanicka blokada vertikalno 4P 2 direktno 9 112,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P kuciste sistem za promenu izvora napajanja
NSX100...250 sistem za promenu izvora napajanja fiksno mehanicka blokada
vertikalno 3P 2 direktno 10 112,5 mm

650 mm 400 mm PrismaSeT P kuciste sistem za promenu izvora napajanja
NSX100...250 sistem za promenu izvora napajanja fiksno mehani¢ka blokada
vertikalno 4P 2 direktno 10 112,5 mm

Odrzivost ponude

Status odrzive ponude

Green Premium proizvod

Propis REACh 7
REACh bez SVHC Da
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglasenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU
RoHs) &'
Bez toksicnih teskih metala Da
Bez Zive Da
Informacije o RoHS izuzecima 7
RoHS regulativa za Kinu 7y
Izjava o zastiti okolisa &
Bez PVC Da

Uc¢inak u vezi sa sadrzajem halogena

Proizvod sa plasti€énim delovima bez halogena

Lifels On | Schneider
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https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ENVPEP2103021_V1

