TehniCke karakteristike

proizvoda
Karakteristike

LX9FG220

EDELMAKS

TeSys F - specifican kalem - 220...230 V AC
40...400 Hz niska potrosnja

Dopunske informacije

Osnovne informacije

Grupa proizvoda

TeSys

Tip proizvoda ili
komponente

Specifi¢ni kalem

Kratko ime uredaja

LX9FG

Kompatibilnost grupe
proizvoda

TeSys F LC1F contactor

Kompatibilnost
proizvoda

Tip upravljackog kola

LC1F225
LC1F185

AC at 40...400 Hz low consumption

Napon upravljackog
kola

220...230 V AC 40...400 Hz

Prosec€an otpor

Induktivnost zatvorenog
kola

1680 Q drzanje pri 20 °C
42,1 Q pri uklju€enju pri 20 °C

5,84 H

Vreme ukljucenja/
iskljuenja

130 ms opening
35 ms closing

Mehanicka trajnost

10 Mcycles

Maksimalni radni ciklus

2400 cyc/h 55 °C

Tehnologija kalema

Bez ugradenog priguSivaca

Ograni¢enje napona upravljackog kola

Operational: 0.85...1.1 Uc (at 55 °C)
Drop-out: 0.35...0.55 Uc (at 55 °C)

Udarna shaga u va

Snaga drzanja u va

950...1180 VA 40...400 Hz (at 20 °C)
8.9...10.9 VA 40...400 Hz (at 20 °C)

Disipacija toplote

8..98W

Okruzenje

Temperatura okoline za rad uredaja -5...565°C
Masa proizvoda 0,55 kg
Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1 PCE
Broj jedinica u pakovanju 1 1
Pakovanje 1 tezina 581 g
Pakovanje 1 visina 7,5cm
Pakovanje 1 §irina 10,5 cm
Pakovanje 1 duzina 17,7 cm
Pakovanije 2 tezina 8,44 kg
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Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova povezana ili zavisna drustva necée snositi odgovornost za zloupotrebu ovdenavedenih informacija.

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opsti opis odnosno tehnicke karakteristike performansi proizvoda.

Duznost je korisnika odnosno integratora da izvr$i primerenu i sveobuhvatnu analizu rizi



Odrzivost ponude

Propis REACh

e

REACh bez SVHC

Da

EU RoHS direktiva

Proaktivna usaglasenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU

RoHs) B
Bez Zive Da
Informacije o RoHS izuzecima 7y
RoHS regulativa za Kinu 7]
Ugovorna garancija
Garancija 18 meseci
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http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfReach&pid=642296&lang=en-us
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=642296&lang=en-us
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=642296&lang=en-us
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfRoHsChina&pid=642296&lang=en-us

