TehniCke karakteristike

proizvoda
Karakteristike

EDELMAKS
METSECT5DC300

strujni transformator tropikalizovani 3000 5
dvostruki izlaz za sabirnice 52x127

Dopunske informacije

Osnovne informacije

Grupa proizvoda PowerlLogic

Ime proizvoda CT

Tip proizvoda ili Strujni transformator

komponente

Sekundarna struja 5A

Klasa tacnosti Klasa 0.5 pri 30 VA
Klasa 1 pri 50 VA

[in] nazivna struja 3000 A

Tip strujnog transformatora

Tropikalizacija za sabirnice

Odnos strujnog transformatora 3000/5

[ith] dozvoljena termicka struja u vazduhu 60 kA

Dinamicka podnosiva struja 2.51th

Maksimalni faktor sigurnosti 5

[ue] nazivni napon <720V AC 50/60 Hz
[ui] nazivni napon izolacije 3kV

Nacin montiranja

Izolovani zavrtanj za zaklju¢avanje

Nosacdi za montazu

Sabirnica

Sirina 125 Mm spoljasnja strana:
55 mm iznutra:

Visina 160 Mm spoljasnja strana:
128 mm iznutra:

Dubina 40 Mm ram:
87 mm ukupno:

Masa proizvoda 1,097 kg

[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon 3kV

Elektricna klasa izolacije Klasa B

Otvor za sabirnice 127 x 52

Pecacenje Sa

Okruzenje

Standardi IEC 61869-2
VDE 0414

Sertifikacija proizvoda EAC
CE

Ip stepen zastite 1P20

Relativna vlaznost 0...95%

Temperatura okoline za rad uredaja -25...50 °C
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Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova povezana ili zavisna drustva necée snositi odgovornost za zloupotrebu ovdenavedenih informacija.

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opsti opis odnosno tehnicke karakteristike performansi proizvoda.

Duznost je korisnika odnosno integratora da izvr$i primerenu i sveobuhvatnu analizu rizi



Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1 PCE

Broj jedinica u pakovanju 1 1
Pakovanje 1 tezina 1,186 kg
Pakovanje 1 visina 10,3 cm
Pakovanije 1 Sirina 13,5cm
Pakovanje 1 duzina 17,2 cm
Pakovanje 2 tezina 12,347 kg

Odrzivost ponude

EU RoHS direktiva Usaglageno 7y

RoHS regulativa za Kinu 7]
Izjava o zastiti okoliSa &
Profil cirkularnosti &
WEEE Ovaj proizvod je na trzistima Evropske unije neophodno odloziti u skladu sa

specificnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u
kontejnere za otpatke.
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http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=344157286&lang=en-us
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfRoHsChina&pid=344157286&lang=en-us
https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ENVPEP111007EN
https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ENVEOLI111006EN

