TehniCke karakteristike

proizvoda
Karakteristike

EDELMAKS

MGU3.411.30

Unica Top/Class - 1 RJ45 uti¢nica (S-One) - 2

m - kat. 5e, UTP - aluminijum

Dopunske informacije
Tip komunikacione mreze

Osnovne informacije

Grupa proizvoda Unica

Ime dekorativhog Unica Top - Unica Class

elementa

Tip proizvoda ili RJ45 prikljucak

komponente

Primena uredaja Komunikacija

Prezentacija uredaja Mehanizam sa centralnom plo¢om
Nijansa boje Aluminijum

Tip komunikacione RJ45 4 kontakt(i) kat.5e < 155 MHz
uticnice

Zastitna oprema Nosac oznake

Zastitni poklopac

1000BASE-T

Protokol komunikacionog porta

ATM 155 Mbps

Namena proizvoda

Podna kutija
Kablovski vod

Broj modula 2 modula

Broj uti¢nica 1

Tip dizajna Infraplus

Tip priklju¢ka S-One

Tip oklopa kabla U/UTP

Nacin formiranja kabla Neoklopljen kabl sa upredenim paricama
Povezivanje - prikljucci Na klik

Montaza uredaja Ugradno

Nacin fiksiranja Uti¢no

Stezaljkama: oklop

Pravac instalacije

Ravno

Materijal ABS (akrilonitril-butadien-stiren): mehanizam poklopca
Dubina 36 mm
Sirina 85 mm
Visina 80 mm
Dubina za ugradnju 25 mm
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Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova povezana ili zavisna drustva necée snositi odgovornost za zloupotrebu ovdenavedenih informacija.

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opsti opis odnosno tehnicke karakteristike performansi proizvoda.

Duznost je korisnika odnosno integratora da izvr$i primerenu i sveobuhvatnu analizu rizi



Okruzenje

Ip stepen zastite IP40

Ik stepen zastite IKO1

Temperatura okoline za rad 15...30 °C

Temperatura okoline za skladistenje 0...35°C

Karakteristike Zivotne sredine Amonijak
Izbeljivac

Teénost za ¢iSéenje prozora
Alkohol

Benzin

Ulje

Tecni sapun

Aceton

UV otpornost
Karakteristike vezane za zdravlje Bez halogena
Standardi ISO 8877
Pakovanje
Tip jedinice pakovanja 1 PCE
Broj jedinica u pakovanju 1 1
Pakovanje 1 tezina 229
Pakovanje 1 visina 5,6 cm
Pakovanije 1 Sirina 59cm
Pakovanje 1 duzina 5,9 cm
Pakovanje 2 tezina 229
Pakovanje 3 tezina 308 g

Odrzivost ponude

EU RoHS direktiva

Usaglaseno Er

Bez toksi¢nih teskih metala Da
Bez Zive Da
Informacije o RoHS izuzecima 7]
RoHS regulativa za Kinu &

WEEE

Ovaj proizvod je na trzistima Evropske unije neophodno odloziti u skladu sa
specificnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u

kontejnere za otpatke.

Ugovorna garancija

Garancija 18 meseci
2 Lifels On Sclénﬁi[c!ﬁf


http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=267702564&lang=en-us
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=267702564&lang=en-us
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfRoHsChina&pid=267702564&lang=en-us

