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Tehničke karakteristike
proizvoda
Karakteristike

MGU3.713.18
Unica Top/Class - flood detector - 12 V AC/DC
- 2 m - white

Osnovne informacije
Grupa proizvoda Unica
Ime proizvoda Unica Top - Unica Class
Tip proizvoda ili
komponente

Detektor poplava

Primena uređaja Osetljive aplikacije za upravljanje
Prezentacija uređaja Mehanizam
Nijansa boje poklopca Bela
Zaštitna oprema Taster za testiranje

Dopunske informacije
Kompatibilnost grupe proizvoda Unica (Unica Top - Unica Class) detektor poplava
[ue] nazivni napon 12 V
Struja potrošnje 63 mA
Broj modula 2 modula
Tip kontakata i sastav 1 C/O
Povezivanje - priključci Priključci bez zavrtnjeva
Poprečni presek kabla 1,5 Mm² fleksibilni kabl

1,5 mm² kruti kabl
Nivo akustičnosti 85 dB pri 1 m
Servisni vek 0 Godina

5 godina
Signalna lampica Indikacija alarma: crvena LED

Indikacija snage: zelena LED
Montaža uređaja Ugrađeni
Način pričvršćivanja Utično
Dubina 50 mm
Širina 45 mm
Visina 45 mm
Dubina za ugradnju 33 mm

Okruženje
Ip stepen zaštite IP20
Ik stepen zaštite IK01
Karakteristike životne sredine UV otpornost

Aceton
Ulje
Benzin
Tečni sapun
Tečnost za čišćenje prozora
Alkohol
Izbeljivač

Temperatura okoline za rad uređaja 5…40 °C
Standardi LV direktiva

EMC direktiva
EN 50194
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Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 6,4 cm
Package 1 Width 8,0 cm
Package 1 Length 8,6 cm
Package 1 Weight 94,0 g

Održivost ponude
Propis REACh REACh Deklaracija
EU RoHS direktiva Usaglašeno EU RoHS Deklaracija
Bez žive Da
RoHS regulativa za Kinu RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima Da
WEEE Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa

specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u
kontejnere za otpatke.

Ugovorna garancija
Garancija 18 months


