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Tehničke karakteristike
proizvoda
Karakteristike

NSYLAMPORTLD
Prenosna svetiljka sa prekidačem - 230V AC -
10W

Osnovne informacije
Grupa proizvoda Utičnice za osvetljenje i napajanje
Pribor / posebna
kategorija

Pribor za osvetljenje

Tip proizvoda ili
komponente

Svetiljka

Primena uređaja Više namena
Sastav uređaja 1 svetiljka

1 kabl
1 fiksna osnova

Faktor snage 0,9

Dopunske informacije
Standard utičnice Bez utičnice
Nazivna snaga lampe 10 W
[ue] nazivni radni napon 120 V AC 50/60 Hz
Baza sijalice E27
Tip sijalice LED lampica
Tip upravljanja Ugrađeni prekidač
Svetlosni fluks 1100 lm
Temperatura boje 4000 K
Servisni vek u časovima 25000 sati
Električna veza Kablom 3 m obezbeđeno
Način pričvršćivanja Zavrtnjima

Lepljenjem
Kompatibilnost grupe proizvoda Spacial

Thalassa
Materijal PC (UL94 V-0)
Visina 403,5 mm
Širina 91,5 mm
Dubina 66 mm
Boja Black (RAL 9005)

Okruženje
Ip stepen zaštite IP20 conforming to IEC 60529
Električna klasa izolacije Klasa II
Standardi IEC 60598

UL 94
Temperatura okoline za rad uređaja -16…65 °C
Temperatura okoline za skladištenje -10…60 °C

Pakovanje
Pakovanje 1 težina 0,882 kg
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Održivost ponude
Propis REACh REACh Deklaracija
REACh bez SVHC Da
EU RoHS direktiva Usaglašeno EU RoHS Deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
Bez žive Da
Informacije o RoHS izuzecima Da
RoHS regulativa za Kinu RoHS Deklaracija Za Kinu
WEEE Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa

specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u
kontejnere za otpatke.

http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfReach&pid=451878496&lang=en-us
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=451878496&lang=en-us
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=451878496&lang=en-us
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfRoHsChina&pid=451878496&lang=en-us

