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Tehničke karakteristike
proizvoda
Karakteristike

NSYMUPLA204G
set horizontalnog spajanja ormana za PLA
orman V2000xD420 mm - IP55 - bez krova

Osnovne informacije
Grupa proizvoda Thalassa
Pribor / posebna
kategorija

Pribor za spajanje

Tip proizvoda ili
komponente

Spojni ram

Anwendung Više namena
Lokacija za montiranje Bočna veza 2 ormana
Držač za montažu ZA postolje
Kompatibilnost grupe
proizvoda

Thalassa PLA pogodan orman
Thalassa PHD pogodan orman

Sastav uređaja 1 frame
Fixing elements

Dopunske informacije
Materijal Frame: polyester
Visina 2000 mm nazivno:
Širina 15 mm ram:
Dubina 420 mm
Ip stepen zaštite IP55
Boja Grey (RAL 7035)

Pakovanje
Pakovanje 1 težina 1,500 kg
Pakovanje 1 visina 40,000 mm
Pakovanje 1 širina 450,000 mm
Pakovanje 1 dužina 950,000 mm

Održivost ponude
EU RoHS direktiva Nije primenljivo, izvan zakonskog okvira direktive EU RoHS
Izjava o zaštiti okoliša Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda

https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ENVPEP110505EN

