TehniCke karakteristike

proizvoda
Karakteristike

EDELMAKS

NU320618FN

Taster lokator 10A 2 modula beli

Osnovne informacije

Range of product New Unica
Tip proizvoda ili Taster
komponente

Prezentacija uredaja Mehanizam

Vrsta tehnologije Elektromehanicka

Funkcija prekidaca + NO push-button

Broj prekidaca 1

Primena uredaja Kontrola svetlosti

Nijansa boje Bela (RAL 9003)

Tip pakovanja Kutija
Dopunske informacije
Nazivna struja 10 A
[ue] nazivni napon 250V
Tip mreze AC
Mrezna frekvencija 50/60 Hz

Elektricna trajnost

20000 ciklusa, cos phi = 0,6

Otpornost izolacije

> 5 MOhm pri 500 V

Dielektri¢na snaga

2000V

Minimalna mo¢ isklju¢enja opterecéenja

200 operacija 1.25Ini 1.1 Un, cos phi = 0,3

Udaljenost otvaranja

>3 mm

IzvrSni organ

Preklopni prekida¢

Broj modula

Signalna lampica

2 modula

LED, boja: bela, potro$nja struje: 0.05 mA

Povezivanje - prikljucci

Prikljucci bez zavrtnjeva

Poprecni presek kabla

0...2,5 Mm?2 kruti kabl
0...2,5 mm? fleksibilni kabl

Materijal Termoplastika ABS-UV stabilizovana: mechanism rocker
PC (polikarbonat) GF10 FR: kudéiste
Cuzn37: prikljucci
PBT (polibutilen-tereftalat) GF30: release button
Oznacavanje Bez oznake
ZavrSna obrada Sjajno
Nacin priévrscéivanja Uti¢no
Sirina 45 mm
Visina 45 mm
Dubina 34,25 mm
Dubina za ugradnju 21,15 mm
Masa proizvoda 0,0207 kg
Temperatura okoline za rad uredaja -5...40 °C
Temperatura okoline za skladistenje -5...50 °C
Standardi LV direktiva
IEC 60669-1
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Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova povezana ili zavisna drustva necée snositi odgovornost za zloupotrebu ovdenavedenih informacija.

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opsti opis odnosno tehnicke karakteristike performansi proizvoda.

Duznost je korisnika odnosno integratora da izvr$i primerenu i sveobuhvatnu analizu rizi


http://www2.schneider-electric.com/sites/corporate/en/products-services/green-premium/green-premium.page

Sertifikacija proizvoda

CE
Aenor
EAC
NF
VDE

Otpornost na hemijske supstance

Otporan na alkohol (70%)

Otporan na alkohol (96%)

Otporan na A-mlec¢nu kiselinu

Otporan na razblazeni kvarterni amonijum
Otporan na razblazeno izbeljiva¢

Otporan na razblazen amonijak

Otporan na vodu sa sapunom

Otporan na ¢ista¢ kristala

Otporan na vodonik peroksid 10 zapremina
Otporan na heksan

Okruzenje

Ip stepen zastite IP4X

Ik stepen zastite IKO4

Karakteristike Zivotne sredine Ulje
UV otpornost
Aceton
Tecni sapun
Teénost za ¢iSéenje prozora
Benzin
Alkohol
Izbeljivac

Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1 PCE

Broj jedinica u pakovanju 1 1

Pakovanje 1 tezina 21,09

Pakovanje 1 visina 3,5¢cm

Pakovanje 1 Sirina 4,5cm

Pakovanje 1 duzina 4,5cm

Tip jedinice pakovanja 2 BB1

Broj jedinica u pakovanju 2 10

Pakovanje 2 tezina 264,09

Pakovanje 2 visina 5,5cm

Pakovanje 2 Sirina 10,2 cm

Pakovanje 2 visina 27 cm

Tip jedinice pakovanja 3 S02

Broj jedinica u pakovanju 3 70

Pakovanje 3 tezina 2,166 kg

Pakovanje 3 visina 15 cm

Pakovanije 3 Sirina 30cm

Pakovanje 3 visina 40 cm

Odrzivost ponude

Status odrzive ponude
Propis REACh

Green Premium proizvod

e

REACh bez SVHC
EU RoHS direktiva

Da

Usaglaseno B

Bez toksi¢nih teskih metala Da
Bez Zive Da
Informacije o RoHS izuzecima 7
RoHS regulativa za Kinu 7]
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Izjava o zastiti okolisa 7Y

WEEE Ovaj proizvod je na trzistima Evropske unije neophodno odloziti u skladu sa
specificnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u
kontejnere za otpatke.
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https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Product+environmental&p_Doc_Ref=ENVPEP1803022EN

