EDELMAKS

Tehnicke karakteristike NU326354

proizvoda Naizmenicni prekida¢ 16A vij¢ani 2m antr
Karakteristike *

Osnovne informacije

Range of product New Unica
Tip proizvoda ili Prekida¢
komponente
Prezentacija uredaja Mehanizam
Vrsta tehnologije Elektromehanicka
Funkcija prekidaca Jednopolni naizmenicni
Broj prekidaca 1
Primena uredaja Kontrola svetlosti
Nijansa boje Antracit (RAL 7021)
Tip pakovanja Pakovanje u kesicama
Dopunske informacije
Nazivna struja 16 AX
[ue] nazivni napon 250V
Tip mreze AC
Mrezna frekvencija 50/60 Hz

Elektricna trajnost

20000 ciklusa, cos phi = 0,6

Otpornost izolacije

> 5 MOhm pri 500 V
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Dielektricna snaga 2000 V £FE
3>
Minimalna mo¢ isklju¢enja opterecéenja 200 operacija 1.25 Ini 1.1 Un, cos phi = 0,3 é <
o o'
Udaljenost otvaranja >3 mm § §
© >
Izvr$ni organ Preklopni prekidac ) 5 g
: $937%
Broj modula 2 modula 8rgs
NQo 95
Povezivanje - prikljuéci Vijéani prikljuéci =85
2] =3
Poprecni presek kabla 0...4 Mm? kruti kabl §§ Tg‘
0...4 mm? fleksibilni kabl 8 ERE
- - : 2.3
Materijal CuZn15: fixed terminals oz 2 &8
CuZzn5 Ag: mobile contact G882
Termoplastika ABS-UV stabilizovana: mechanism rocker gg %’
PC (polikarbonat) GF10 FR: kuciste g :D;-N =
. . X == 9
Oznacavanje Bez oznake £33 f
€Y ®o
Zavr$na obrada Mat fg% 5 £
o : e - : 2oS 2
Specific treatment - integrated within the material Slikano gNTg
cE £ 5

v Pv v s . v o 3
Nacin pri¢vrscéivanja Uti¢no §§§ g
Sis 2oz H
Sirina 45 mm 28< 8
i REZE
Visina 45 mm °8 s (%
SEEN
Dubina 34,25 mm L
BB S
Dubina za ugradnju 21,15 mm K] %; g
SEoo
Masa proizvoda 0,02 kg ) § se
: : €38 E
Temperatura okoline za rad uredaja -5...40 °C 23 £
R
Temperatura okoline za skladiStenje -5...50 °C §§§ 3
. Tocs
Standardi IEC 60669-1 8583
LV direktiva 2§85
sofE
§T5s
855%
o8 g ﬁ
22038
SEZE
gE55
£0az
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http://www2.schneider-electric.com/sites/corporate/en/products-services/green-premium/green-premium.page

Sertifikacija proizvoda

CE
Aenor
EAC
NF
VDE

Otpornost na hemijske supstance

Otporan na alkohol (70%)

Otporan na alkohol (96%)

Otporan na A-mlec¢nu kiselinu

Otporan na razblazeni kvarterni amonijum
Otporan na razblazeno izbeljiva¢

Otporan na razblazen amonijak

Otporan na vodu sa sapunom

Otporan na ¢ista¢ kristala

Otporan na vodonik peroksid 10 zapremina
Otporan na heksan

Okruzenje

Ip stepen zastite IP4X

Ik stepen zastite IKO4

Karakteristike Zivotne sredine Ulje
UV otpornost
Aceton
Tecni sapun
Teénost za ¢iSéenje prozora
Benzin
Alkohol
Izbeljivac

Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1 PCE

Broj jedinica u pakovanju 1 1

Pakovanje 1 tezina 22,049

Pakovanje 1 visina 3,5¢cm

Pakovanje 1 Sirina 4,5cm

Pakovanje 1 duzina 4,5cm

Tip jedinice pakovanja 2 BB1

Broj jedinica u pakovanju 2 10

Pakovanje 2 tezina 310,09

Pakovanje 2 visina 8cm

Pakovanje 2 Sirina 18 cm

Pakovanje 2 visina 18,5 cm

Tip jedinice pakovanja 3 S02

Broj jedinica u pakovanju 3 20

Pakovanje 3 tezina 930,09

Pakovanje 3 visina 15 cm

Pakovanije 3 Sirina 30cm

Pakovanje 3 visina 40 cm

Odrzivost ponude

Status odrzive ponude

Green Premium proizvod

,Od kolevke do kolevke* 7
Propis REACh 7]
REACh bez SVHC Da

EU RoHS direktiva

Usaglaseno Er

Bez toksi¢nih teskih metala Da
Bez Zive Da
Informacije o RoHS izuzecima 7]
RoHS regulativa za Kinu 7

Lifels On | Schneider

LElectric


Https://www.c2ccertified.org/

Izjava o zastiti okolisa 7Y

WEEE Ovaj proizvod je na trzistima Evropske unije neophodno odloziti u skladu sa
specificnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u
kontejnere za otpatke.
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https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Product+environmental&p_Doc_Ref=ENVPEP1803022EN

