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Tehnicke karakteristike PM5T-GR

proizvoda prenaponska zastita 5 uti¢nica sa telefonskom
Karakteristike zastitom 230V Suko

ArC \

by Schneider Elecric
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http://www2.schneider-electric.com/sites/corporate/en/products-services/green-premium/green-premium.page

Okolina

Temperatura okoline za rad uredaja

Relativna vlaznost

0...40°C

0...95 % bez kondenzacije

Nadmorska visina za rad

0...50000 ft

Temperatura okoline za skladistenje

-15...45°C

Relativna vlaznost za skladistenje

0...95 %

Nadmorska visina skladistenja

0,00...15240,00 m

Prenaponska zastita i filtriranje

Vreme odziva

1 ns common mode

Odbacivanje uobi¢ajenog nacina

40 dB

Vrsna struja

24 kAcommon mode

Stopa energije prenapona

918 J

Pakovanje

Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1

Package 1 Height 5,8 cm
Package 1 Width 13 cm
Package 1 Length 40,5 cm
Package 1 Weight 0,74 kg
Number of Units in Package 2 12
Package 2 Height 431,80 mm
Package 2 Width 381,00 mm
Package 2 Length 279,40 mm
Package 2 Weight 8,88 kg
Number of Units in Package 3 72

SCC14 50731304313699

Odrzivost ponude

Status odrzive ponude

Green Premium proizvod

Propis REACh

REACh bez SVHC

i

Da

EU RoHS direktiva

Usaglaseno Ef

Bez Zive Da
Informacije o RoHS izuzecima &7
Izjava o zastiti okolisa 7
Profil cirkularnosti 7y

WEEE

Ugovorna garancija

Ovaj proizvod je na trzistima Evropske unije neophodno odloziti u skladu sa
specificnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u

kontejnere za otpatke.

Garancija

Limited Lifetime (European Union countries only)

Lifels On | Schneider
LElectric


https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Environmental+Disclosure&p_Doc_Ref=ENVPEP1712011_EN
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Circularity+Profile&p_Doc_Ref=ENVEOLI1712011_EN

