EDELMAKS
PRA29213

Pragma nadgradni orman - IP30-2 x 13
modula - providna vrata

TehniCke karakteristike

proizvoda
Karakteristike

Osnovne informacije

Grupa proizvoda Pragma
Tip proizvoda ili Orman
- y E-.z‘ komponente
= Tip ormana Razvodni orman
i Sirina 336 mm
= Visina 450 mm
. _J = Dubina 143 mm
S Nb of 18 mm modules 13
per row
Nb of horizontal rows 2
Elektricna klasa izolacije Klasa Il

Dopunske informacije

Dupla izolacija

Obezbedena oprema

2 x prikljuéni blok

1 x identification label

1 x set oznaka

1 x traka sa slepim poklopcima

Type of door

Providni

Montaza ormana Povrsinska
9 mm redovi 26

Ukupan broj 18 mm modula 26

Snaga disipacije u w 40W

[in] nazivna struja 63 A

Tip Sine DIN

Opis montazne ploce

Kablovski uvod

Bez montazne ploce

Kablovski kanal
Odvojive ploce
Kabl ili cev
Predefinisane ploce

Broj priklju¢nih blokova

1 uzemljenje (Quick) sa 24 izvodi
1 nula (Quick) sa 24 izvodi

Izvodi razvodnog bloka

3 x 25 mm? za uzemljenje
21 x 4 mm? za uzemljenje
3 x 25 mm? za nula
21 x4 mm? za nula

Materijal kuéista

Back part: technoplastic
Front face: technoplastic

Boja

Enclosure: white (RAL 9016)
Prednja strana: siva (RAL 7004)
Vrata: bezbojna

Segment trzista

Male komercijalne zgrade
Stambene zgrade

Dubina za ugradnju

Unutra$nja dubina

0 mm

95 mm
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Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova povezana ili zavisna drustva necée snositi odgovornost za zloupotrebu ovdenavedenih informacija.

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opsti opis odnosno tehnicke karakteristike performansi proizvoda.

Duznost je korisnika odnosno integratora da izvr$i primerenu i sveobuhvatnu analizu rizi



Okruzenje

Otpornost na vatru

Ip stepen zastite

Zadnji deo: 650 °C
Prednja strana: 650 °C
Vrata: 650 °C

IP30 bez vrata
IP40 sa vratima

Ik stepen zastite IKO8 without door
IKO9 with door

Kategorija prenapona Il

Temperatura okoline za rad uredaja -25...60 °C

Standardi IEC 60670-1
IEC 60670-24
IEC 61439-1
IEC 61439-3

Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1 PCE

Broj jedinica u pakovanju 1 1

Pakovanje 1 teZina 3,81 kg

Pakovanje 1 visina 18,5 cm

Pakovanje 1 §irina 41,5 cm

Pakovanje 1 duzina 52 cm

Odrzivost ponude

Propis REACh 7

REACh bez SVHC Da

EU RoHS direktiva

Proaktivna usaglasenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU

RoHs) &'
Bez toksicnih teskih metala Da
Bez Zive Da
Informacije o RoHS izuzecima 7
RoHS regulativa za Kinu 7]
Ugovorna garancija
Garancija 18 meseci
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http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfReach&pid=835436&lang=en-us
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=835436&lang=en-us
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=835436&lang=en-us
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfRoHsChina&pid=835436&lang=en-us

