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Tehničke karakteristike
proizvoda
Karakteristike

SMT10020
HeatTag pametni senzor, detekcija pregrevanja
kabla

Osnovne informacije
Grupa proizvoda PowerLogic
Grupa proizvoda PowerLogic HeatTag
Tip proizvoda ili
komponente

Smart sensor

Kompatibilnost grupe
proizvoda

PrismaSeT wireless panel server
EcoStruxure koncentrator podataka
PowerLogic PowerTag

Primena uređaja Electrical switchboard
Dostupna funkcija Overheating detection of cables and wire

connections
Overheating detection based on the analyse of gas
and particles in the air
3 levels of alert according to the severity of the
situation
Environment auto-learning to avoid false alerts
Wireless communication with all EcoStruxure data
concentrators

Sensor technology Elektronska
Tip merenja Temperatura, opseg: - 15...70 °c +/- 1.1 °C

Vlažnost, opseg: 15...90 % RH +/- 9 %
Air quality index, opseg: 0...10 AQI

Transmission period 30 s (podrazumevana vrednost)
> 30 s (high data traffic)

Alarm level Air quality index >= 10
Tip komunikacije Bežična 2,4 GHz
Standardi IEC 61010-1

IEC 61010-2-201
IEC 61326-1
ETSI EN 300 328
ETSI EN 301 489-1
ETSI EN 301 489-17
IEEE 802.15.4
FCC part 15 subpart B
FCC part 15 subpart C
UL 61010-1
CSA C22.2 No 61010-1

Dopunske informacije
[Us] nazivni napon napajanja 110...277 V AC pri 50/60 Hz, monofazno
Granice napona 110…277 V (+/- 15 %)
Maksimalna dovodna struja 0,1 A
Kategorija prenapona III
Način upravljanja 1 push-button (sensor pairing/alert acknowledgement)
Lokalna signalizacija Network status: 1 LED (zelena, narandžasta i crvena)

U radu: 1 LED (zelena, narandžasta i crvena)
Lokacija uređaja u sistemu Top of the switchboard

Non forced air ventilated switchboard
Nosači za montažu DIN šina
Tip zaštite Prekidač 2 A kriva C
Električna veza 2 pin(ovi)odvojivi opružni priključak 2.5 mm² rigid or flexible
Visina 107 mm
Širina 108 mm

http://www2.schneider-electric.com/sites/corporate/en/products-services/green-premium/green-premium.page
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Dubina 55 mm
Masa proizvoda 0,27 kg

Okruženje
Temperatura okoline za skladištenje -20…85 °C
Temperatura okoline za rad uređaja -15…70 °C
Nadmorska visina za rad EcoStruxure EV Charging Expert
Relativna vlažnost 15…90 %
Ip stepen zaštite IP20
Ik stepen zaštite IK06
Stepen zaprljanosti 3
Elektromagnetna kompatibilnost EMC otpornost u skladu sa IEC 61326-1

Pakovanje
Tip jedinice pakovanja 1 PCE
Broj jedinica u pakovanju 1 1
Pakovanje 1 težina 270,0 g
Pakovanje 1 visina 11,4 cm
Pakovanje 1 širina 7,0 cm
Pakovanje 1 dužina 11,4 cm
Tip jedinice pakovanja 2 S02
Broj jedinica u pakovanju 2 14
Pakovanje 2 težina 4,13 kg
Pakovanje 2 visina 15,0 cm
Pakovanje 2 širina 30,0 cm
Pakovanje 2 visina 40,0 cm

Održivost ponude
Status održive ponude Green Premium proizvod
Propis REACh REACh Deklaracija
EU RoHS direktiva Usaglašeno EU RoHS Deklaracija
Bez žive Da
Informacije o RoHS izuzecima Da
RoHS regulativa za Kinu RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti Informacije O Kraju Radnog Veka
WEEE Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa

specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u
kontejnere za otpatke.

Bez PVC Da
Učinak u vezi sa sadržajem halogena Proizvod sa plastičnim delovima bez halogena

https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Product+environmental&p_Doc_Ref=ENVPEP2101005_V1
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=End+of+life+manual&p_Doc_Ref=ENVEOLI2101005_V1

