TehniCke karakteristike

proizvoda
Karakteristike
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Dopunske informacije
Lokalni displej Bez

Broj linija za ladder

0...240 sa ladder programiranje
0...500 sa FBD programiranje

Vreme ciklusa

6...90 milisekundi

Vreme Cuvanja

10 godina pri 25 °C

Drift sata 12 min/godina pri 0...55 °C
6 s/mesec pri 25 °C
Provera Programska memorija pri svakom pokretanju

[us] nazivni napon

Ograni¢enje napona napajanja

100...240 V AC
85...264 V

Frekvencija napajanja

50/60 Hz

Maksimalna struja napajanja

30 MA pri 240 V (bez proSirenja)
80 mA pri 100 V (bez proSirenja)

Snaga potrosnje u va

Napon izolacije

7 VA bez proSirenja
1780 V

Tip zastite Protiv inverzija prikljuaka (instrukcije se ne izvrSavaju)
Broj digitalnih ulaza 8
Napon digitalnog ulaza 100...240 V AC
Struja digitalnog ulaza 0,6 mA
Frekvencija digitalnog ulaza 57...63 Hz
47..53 Hz

Naponsko stanje 1 garantovano

>= 79V za digitalni ulaz

Naponsko stanje 0 garantovano

<= 40 V za digitalni ulaz

Garantovano stanje 1

>= 0.17 mA (digitalni ulaz)

Garantovano stanje 0

Impedansa ulaza

<= 0.5 mA (digitalni ulaz)
350 kOhm za digitalni ulaz

Broj izlaza 4 relej
Ograni¢enje napona izlaza 5...30 V DC (relejni izlaz)
24..250 V AC

Tip i sastav kontakta

NO za relejni izlaz

Termicka struja izlaza

8 A za sva 4 izlaza za relejni izlaz
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Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova povezana ili zavisna drustva necée snositi odgovornost za zloupotrebu ovdenavedenih informacija.

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opsti opis odnosno tehnicke karakteristike performansi proizvoda.

Duznost je korisnika odnosno integratora da izvr$i primerenu i sveobuhvatnu analizu rizi


http://www2.schneider-electric.com/sites/corporate/en/products-services/green-premium/green-premium.page

Elektri¢na trajnost

AC-12: 500000 ciklusa pri 230 V, 1,5 A za relejni izlaz u skladu sa EN/IEC
60947-5-1

AC-15: 500000 ciklusa pri 230 V, 0,9 A za relejni izlaz u skladu sa EN/IEC
60947-5-1

DC-12: 500000 ciklusa pri 24 V, 1,5 A za relejni izlaz u skladu sa EN/IEC
60947-5-1

DC-13: 500000 ciklusa pri 24 V, 0,6 A za relejni izlaz u skladu sa EN/IEC
60947-5-1

Preklopna mo¢ u ma

>=10 mA pri 12 V (relejni izlaz)

Frekvencija operacija u hz

0,1 Hz (pri le) za relejni izlaz
10 Hz (bez opterecenja) za relejni izlaz

Mehanicka trajnost

10000000 ciklusa za relejni izlaz

[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon
Sat

4 kV u skladu sa EN/IEC 60947-1 i EN/IEC 60664-1
Sa

Vreme odziva

50 ms sa ladder programiranje (iz stanja 0 do stanja 1) za digitalni ulaz

50 ms sa ladder programiranje (iz stanja 1 do stanja 0) za digitalni ulaz
50...255 ms sa FBD programiranje (iz stanja 0 do stanja 1) za digitalni ulaz
50...255 ms sa FBD programiranje (iz stanja 1 do stanja 0) za digitalni ulaz
10 ms (iz stanja 0 do stanja 1) za relejni izlaz

5 ms (iz stanja 1 do stanja 0) za relejni izlaz

Povezivanje - prikljucci

Vij¢ani prikljucci, 1 x 0.2...1 x 2.5 mm? (AWG 25...AWG 14) polukruti
Vijéani prikljucci, 1 x 0.2...1 x 2.5 mm? (AWG 25...AWG 14) jednozi¢ni
Vijéani prikljucci, 1 x 0.25...1 x 2.5 mm? (AWG 24...AWG 14) fleksibilni sa
kablovskim zavrsetkom

Vijéani prikljucci, 2 x 0.2...2 x 1.5 mm? (AWG 24...AWG 16) jednozi¢ni
Vij¢ani prikljucci, 2 x 0.25...2 x 0.75 mm?2 (AWG 24...AWG 18) fleksibilni sa
kablovskim zavrsetkom

Moment pritezanja 0,5N.m
Kategorija prenapona Il u skladu sa EN/IEC 60664-1
Masa proizvoda 0,22 kg

Okruzenje
Otpornost na mikroprekide

10 milisekundi

Sertifikacija proizvoda

GOST
C-Tick
UL
CSA
GL

Standardi

EN/IEC 60068-2-6 Fc
EN/IEC 61000-4-11
EN/IEC 61000-4-4 nivo 3
EN/IEC 61000-4-2 nivo 3
EN/IEC 61000-4-12
EN/IEC 61000-4-6 nivo 3
EN/IEC 61000-4-5
EN/IEC 60068-2-27 Ea
EN/IEC 61000-4-3

Ip stepen zastite

Karakteristike okruzenja

IP20 u skladu sa IEC 60529 (prikljucni blok)
IP40 u skladu sa IEC 60529 (prednji panel)

EMC direktiva u skladu sa EN/IEC 61000-6-2
EMC direktiva u skladu sa EN/IEC 61000-6-3
EMC direktiva u skladu sa EN/IEC 61000-6-4
EMC direktiva u skladu sa EN/IEC 61131-2 zone B
Niskonaponska u skladu sa EN/IEC 61131-2

Emisije vezane sa vodovima i zracenjem

Klasa B u skladu sa EN 55022-11 grupa 1

Stepen zaprljanosti

Temperatura okoline za rad

2 u skladu sa EN/IEC 61131-2

-20...40 °C u ormanu bez ventilacije u skladu sa IEC 60068-2-1 i IEC 60068-2-2

-20...55 °C u skladu sa IEC 60068-2-1 i IEC 60068-2-2

Temperatura okoline za skladistenje -40...70 °C
Nadmorska visina za rad 2000 m
Maksimalna visina za transport 3048 m

Relativna vlaznost

95 % bez kondenzacije ili kapljica vode
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Pakovanje

Pakovanje 1 tezina 0,215 kg
Pakovanje 1 visina 0,690 dm
Pakovanje 1 Sirina 1,000 dm
Pakovanje 1 duzina 0,900 dm

Odrzivost ponude
Status odrzive ponude

Green Premium proizvod

Propis REACh 7Y

EU RoHS direktiva Proaktivna usaglasenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU
RoHs) &'

Bez Zive Da

Informacije o RoHS izuzecima 22

RoHS regulativa za Kinu 2

Izjava o zastiti okolisa i)

Profil cirkularnosti 2

WEEE Ovaj proizvod je na trzistima Evropske unije neophodno odloziti u skladu sa
specificnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u
kontejnere za otpatke.

Bez PVC Da

Ugovorna garancija

Garancija 18 meseci
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http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfReach&pid=1453379&lang=en-us
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=1453379&lang=en-us
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=1453379&lang=en-us
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfRoHsChina&pid=1453379&lang=en-us
https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ENVPEP060406EN
https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ENVEOLI0604006EN

