
In
fo

rm
ac

ije
 n

av
ed

en
e 

u 
ov

oj
 d

ok
um

en
ta

ci
ji 

pr
ed

st
av

lja
ju

 o
pš

ti 
op

is
 o

dn
os

no
 te

hn
ič

ke
 k

ar
ak

te
ris

tik
e 

pe
rfo

rm
an

si
 p

ro
iz

vo
da

.
D

ok
um

en
ta

ci
ja

 n
ije

 n
am

en
je

na
 d

a 
bu

de
 z

am
en

a 
za

 n
iti

 s
e 

m
ož

e 
ko

ris
tit

i z
a 

od
re

đi
va

nj
e 

pr
ik

la
dn

os
ti 

i p
ou

zd
an

os
ti 

pr
oi

zv
od

a 
za

 s
pe

ci
fič

nu
 k

ra
jn

ju
 p

rim
en

u.
D

už
no

st
 je

 k
or

is
ni

ka
 o

dn
os

no
 in

te
gr

at
or

a 
da

 iz
vr

ši
 p

rim
er

en
u 

i s
ve

ob
uh

va
tn

u 
an

al
iz

u 
riz

ik
a,

 p
ro

ce
nu

 i 
pr

ov
er

u 
pr

oi
zv

od
a 

u 
po

gl
ed

u 
od

go
va

ra
ju

će
 s

pe
ci

fič
ne

 p
rim

en
e 

ili 
na

či
na

 k
or

iš
će

nj
a.

N
i S

ch
ne

id
er

 E
le

ct
ric

 In
du

st
rie

s 
SA

S 
ni

 n
je

go
va

 p
ov

ez
an

a 
ili 

za
vi

sn
a 

dr
uš

tv
a 

ne
će

 s
no

si
ti 

od
go

vo
rn

os
t z

a 
zl

ou
po

tre
bu

 o
vd

en
av

ed
en

ih
 in

fo
rm

ac
ija

.

Dec 7, 2020
1

Tehničke karakteristike
proizvoda
Karakteristike

VDIP184546050
Actassi CL-MNC5e patch kabl F/UTP 4P kat.
5e 155MHz LSZH 5m sivi

Osnovne informacije
Range Actassi
Product Patch kabl
Boja Patchcord: grey
Količina po setu 1
Tip oklopa kabla F/UTP
Provided component Grey coloured clips

Green coloured clips
Red coloured clips

Dopunske informacije
Kompatibilnost proizvoda Coloured clips red

Coloured clips green
Izmenjive kapice u boji: žuta
Coloured clips blue

Cable length (customisable value in configurator) 0…5 m
Tip komunikacione mreže 10GBASE-T
Tip priključka RJ45
Komunikaciona kategorija mreže 5e
Frekvencija prenosa 155 MHz
AWG AWG 26
Impedansa ulaza 100 Ohm
Materijal Solid bare copper: conductor

PE (polyethylene): wire insulation
Ciljana zemlja Evropa

Okruženje
Temperatura okoline za instalaciju 0…50 °C
Temperatura okoline za rad -20…60 °C
Temperatura okoline za skladištenje -20…60 °C
Temperaturna otpornost 60 °C
Sertifikacije proizvoda Delta
Standardi ISO/IEC 11801:2011 Ed.2.2

EIA/TIA-568-C.2
IEC 61935-2
EN 50173 Ed.3

Karakteristike okruženja LSZH (low smoke zero halogen) jacket

Pakovanje
Tip jedinice pakovanja 1 PCE
Broj jedinica u pakovanju 1 1
Pakovanje 1 težina 190 g
Pakovanje 1 visina 3,1 cm
Pakovanje 1 širina 20,5 cm
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Pakovanje 1 dužina 25 cm
Pakovanje 2 težina 10,752 kg

Održivost ponude
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU

RoHS) EU RoHS deklaracija

Ugovorna garancija
Garancija 18 meseci

http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=85336205&lang=en-us

