TehniCke karakteristike

proizvoda
Karakteristike

EDELMAKS

VW3A3620
interfejs kartica za nadzor brzine - RS422 - 5V

Dopunske informacije

Osnovne informacije

Grupa proizvoda Altivar

Tip proizvoda ili Enkoder interfejs modul
komponente

Kompatibilnost grupe Altivar 32

proizvoda Altivar Machine ATV320

[us] nazivni napon 5V (granice napona: 5...5,5 V)
napajanja

Broj impulsa po obrtaju 3600 za ATV32

Kompatibilnost proizvoda

ATV32 (>= V1.8)

Tip zastite Zastita od preopterecenja
Zastita od kratkog spoja

Maksimalna radna frekvencija 250 kHz

Ulazni signal TTL

Elektricna veza

Priklju¢ak, kapacitet prikljucka: 1.5 mm? (AWG 16), enkoder, 200 mA

Masa proizvoda

0,3 kg

Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1 PCE

Broj jedinica u pakovanju 1 1

Pakovanje 1 tezina 56 g

Pakovanje 1 visina 4,7 cm

Pakovanije 1 Sirina 6,5cm

Pakovanje 1 duzina 9cm

Odrzivost ponude

Propis REACh &

EU RoHS direktiva Proaktivna usaglasenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU
RoHs) &'

Bez Zive Da

Informacije o RoHS izuzecima i

RoHS regulativa za Kinu
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Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova povezana ili zavisna drustva necée snositi odgovornost za zloupotrebu ovdenavedenih informacija.

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opsti opis odnosno tehnicke karakteristike performansi proizvoda.

Duznost je korisnika odnosno integratora da izvr$i primerenu i sveobuhvatnu analizu rizi


http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfReach&pid=267971708&lang=en-us
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=267971708&lang=en-us
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=267971708&lang=en-us
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfRoHsChina&pid=267971708&lang=en-us

