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Tehničke karakteristike
proizvoda
Karakteristike

VW3A7724
kočioni otpornik - IP 00 - 68 Ω - 28 W

Osnovne informacije
Grupa proizvoda Altivar
Kompatibilnost grupe
proizvoda

Altivar 12
Altivar 312
Altivar 312 Solar

Kompatibilnost
proizvoda

ATV12HU22M2
ATV12HU22M3
ATV12PU22M3
ATV312HU22M2
ATV312HU22M3
ATV312HU30M3

Prosečna dostupna
snaga

28 W pri 50 °C
32 W pri 40 °C

Omska vrednost 68 Ω

Dopunske informacije
Masa proizvoda 0,62 kg

Okruženje
Ip stepen zaštite IP00

Pakovanje
Tip jedinice pakovanja 1 PCE
Broj jedinica u pakovanju 1 1
Pakovanje 1 težina 611 g
Pakovanje 1 visina 7,2 cm
Pakovanje 1 širina 17 cm
Pakovanje 1 dužina 23,5 cm
Pakovanje 2 težina 47,22 kg

Održivost ponude
Propis REACh REACh Deklaracija
REACh bez SVHC Da
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU

RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez žive Da
Informacije o RoHS izuzecima Da
RoHS regulativa za Kinu RoHS Deklaracija Za Kinu

Ugovorna garancija
Garancija 18 meseci

http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfReach&pid=9480076&lang=en-us
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=9480076&lang=en-us
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=9480076&lang=en-us
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfRoHsChina&pid=9480076&lang=en-us

