EDELMAKS

Tehnicke karakteristike XBKT60000UOOM
proizvoda broja¢ impulsa - mehanicki 6 cifara - 24 V DC

Karakteristike

Dopunske informacije

Osnovne informacije

Grupa proizvoda Zelio Count

Tip proizvoda ili Broja¢
komponente

Tip displeja Mehanicka
Veli¢ina 20 x 30 mm
Cifre na displeju 6 cifra(e) - 4 mm
Maximum counting 25 Hz
frequency

Reset Bez

Kapacitet brojanja 0...999 999

Vrsta tehnologije

Elektromehanicka

[us] nazivni napon

24V DC Us +/-10 %

Potrosnja 0,155 VA

Vreme ¢uvanja podataka Trajno

Tip brojaca Dodavanje
Funkcija ulaza Brojanje

Tip ulaza Kontakt
Mehanicka trajnost 10000000 ciklusa
Nacin montiranja Ugradno

Nosaci za montazu

Povezivanje - prikljucci

Panel za montazu

AMP papucice (kutija za povezivanje)

Visina 20 mm
Masa proizvoda 0,03 kg
Sirina 30 mm
Cad ukupna S$irina 30 mm
Cad ukupna visina 20 mm
Cad ukupna dubina 42 mm

Okruzenje

Standardi

EN/IEC 50081-2
EN/IEC 50082-2

Ip stepen zastite

IP65 u skladu sa EN/IEC 60529
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Temperatura okoline za rad uredaja -10...70 °C

Temperatura okoline za skladistenje -40...85 °C

Otpornost na vibracije 5 gn (f= 10...150 Hz) u skladu sa EN/IEC 60068-2-6
Otpornost na udare 30 gn za 6 milisekundi u skladu sa EN/IEC 60068-2-27

Klasa zastite protiv elektricnog udara Klasa Il u skladu sa IEC 60536
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Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova povezana ili zavisna drustva necée snositi odgovornost za zloupotrebu ovdenavedenih informacija.

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opsti opis odnosno tehnicke karakteristike performansi proizvoda.

Duznost je korisnika odnosno integratora da izvr$i primerenu i sveobuhvatnu analizu rizi
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Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1 PCE
Broj jedinica u pakovanju 1 1
Pakovanje 1 tezina 20g
Pakovanje 1 visina 3,4cm
Pakovanije 1 Sirina 6,5cm
Pakovanje 1 duzina 3,7cm
Pakovanje 2 tezina 2,493 kg

Odrzivost ponude

EU RoHS direktiva Proaktivna usaglasenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU
RoHS) !

Bez Zive Da

Informacije o RoHS izuzecima 7

RoHS regulativa za Kinu 7]

WEEE Ovaj proizvod je na trzistima Evropske unije neophodno odloziti u skladu sa

specificnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u
kontejnere za otpatke.

Ugovorna garancija

Garancija 18 meseci
2 Lifels On Sclénﬁi[c!ﬁf


http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=650042&lang=en-us
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=650042&lang=en-us
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfRoHsChina&pid=650042&lang=en-us

