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XESP2021
grani¢ni prekidac -kontaktni blok XESP - 2C/O

TehniCke karakteristike
proizvoda

Karakteristike

trenutno, istovremeno - posrebreni

Dopunske informacije

Osnovne informacije

Grupa proizvoda OsiSense XC

Ime serije Standardni format

Tip proizvoda ili Kontaktni blok grani¢nog prekidaca
komponente

Kratko ime uredaja XESP

Pridruzeno telo ZCKJ2

Broj polova 2

Operacija kontakata Trenutno delovanje, istovremeno

Tip kontakata i sastav 2 C/O

Kompatibilnost proizvoda

XCKJ

Elektricna veza

Vijéani prikljuéci, kapacitet stezaljke: 1 x 0.75...2 x 1.5 mm?

Forma izolacije kontakata

Za

Materijal kontakata

Pozitivno otvaranje

Posrebreni kontakti

Bez

Minimalna brzina pobude

0,01 mm/s

Maksimalna otpornost kroz prikljucke

Elektrina trajnost

25 mQ u skladu sa IEC 60255-7 kategorija 3

5000000 Ciklusa, DC-13 120 V, 4 W, broj operacija <60 ciklusa/min, faktor
opterecenja: 0,5 u skladu sa IEC 60947-5-1 dodatak C

5000000 Ciklusa, DC-13 24 V, 10 W, broj operacija <60 ciklusa/min, faktor
opterecenja: 0,5 u skladu sa IEC 60947-5-1 dodatak C

5000000 ciklusa, DC-13 48 V, 7 W, broj operacija <60 ciklusa/min, faktor
opterecenja: 0,5 u skladu sa IEC 60947-5-1 dodatak C

Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1 PCE
Broj jedinica u pakovanju 1 1
Pakovanje 1 tezina 379
Pakovanje 1 visina 4,7 cm
Pakovanje 1 Sirina 3,2cm
Pakovanje 1 duzina 3,3cm
Pakovanje 2 tezina 1,748 kg

Odrzivost ponude

Status odrzive ponude

Green Premium proizvod

Propis REACh 2

EU RoHS direktiva Proaktivna usaglasenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU
RoHs) &'

Bez zive Da

Informacije o RoHS izuzecima i)

Izjava o zastiti okolisa 7Y

Dec 7, 2020
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Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova povezana ili zavisna drustva necée snositi odgovornost za zloupotrebu ovdenavedenih informacija.

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opsti opis odnosno tehnicke karakteristike performansi proizvoda.

Duznost je korisnika odnosno integratora da izvr$i primerenu i sveobuhvatnu analizu rizi


http://www2.schneider-electric.com/sites/corporate/en/products-services/green-premium/green-premium.page
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfReach&pid=860750&lang=en-us
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=860750&lang=en-us
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=860750&lang=en-us
https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ENVPEP110614EN

Ugovorna garancija

Garancija 18 meseci
2 Lifels Gn Scléns‘eei(c!gr('



