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Tehnicke karakteristike XS8E1A1TNAL2

proizvoda induktivni senzor XS8 26x26x13 - PBT -
Karakteristike Sn15mm - 12..24VDC - kabl 2m

Osnovne informacije

Grupa proizvoda OsiSense XS
Ime serije Opsta upotreba
Tip senzora Induktivno blizinski senzor

Primena uredaja -

Ime senzora XS8
Dizajn senzora Ravni 26 x 26 x 13
Veli¢ina 13 mm
Tip kucista Fiksno
Odobrenje za ugradnu Neoklopljen
montazu
©
Materijal Plastika g
Materijal kucista PBT 3
. . .. . @
Tip izlaznog signala Digitalni ;§
Tehnika ozi¢enja 3-ziéni =
()
[sn] nazivna osetljivost 10 Mm flush mountable é
15 mm non flush mountable &
)
Funkcija digitalnog 1NO gg
izlaza £g
s
Tip izlaznog kola DC 2835
ETE
Tip digitalnog izlaza NPN i
Elektricna veza Kablom % é”%
5 O
DuZina kabla 2m 2%%
N g
[us] nazivni napon 12...24 V DC sa zastita od promene polariteta gs§ ?g
napajanja §§§ °
N2 Yo
Preklopna moé u ma <= 100 mA DC sa zastita od preopteredenja i kratkog 355 £
spoja g52s
e - - : EREN
Ip stepen zastite IP68 double insulation conforming to IEC 60529 83 g R
o 7
D.; 5 ©
. .. 2598
Dopunske informacije gg8g
A CExXE
Nacin detekcije Ceono So Ng
058
Materijal prednje strane PBT ;’ g 3 §
cPco
Fino podeSavanje zone 5...10 Mm flush mountable %8 S
2o S22
5...15 mm non flush mountable g Ngg
cZ 5 S
Razlika puta 1...15% od Sr §§§ 2
Sastav kabla 3 x 0.34 mm? 8833
W e D=
Materijal izolacije Zice PVR Eg80
== E ©
Granice napona 10...36 V DC % § & %
> ;@ Q
Maksimalna diferencijalna struja 1,5 mA otvoreno stanje é %; g
SEw
Prekidacka frekvencija <=2000 Hz § 8% ;‘;E
So§5.2
Maksimalni pad napona <2V (zatvoren) §§ gé
380y
Potrosnja struje <= 10 mA no-load ety
58 2%
Maksimalno ka$njenje prvog ukljuéenja 10 milisekundi %g g3
=] o E
Maksimalno kasnjenje odgovora 0,3 milisekundi 22 %
L2823
. v . . e . ‘c €
Maksimalno kasnjenje oporavka 0,8 milisekundi %;g o
(<33} o
Oznacavanje CE e fg%
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http://www2.schneider-electric.com/sites/corporate/en/products-services/green-premium/green-premium.page

Dubina 13 mm
Visina 26 mm
Sirina 26 mm
Masa proizvoda 0,075 kg
Okruzenje
Sertifikacija proizvoda UL
Ecolab
CSA
Temperatura okoline za rad uredaja -25...70 °C
Temperatura okoline za skladistenje -40...85 °C

Otpornost na vibracije

Otpornost na udare

25 gn amplituda = +/- 2 mm (f = 10...55 Hz) u skladu sa IEC 60068-2-6
50 gn za 11 milisekundi u skladu sa IEC 60068-2-27

Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1 PCE
Broj jedinica u pakovanju 1 1
Pakovanje 1 tezina 100 g
Pakovanje 1 visina 4,2 cm
Pakovanje 1 §irina 9,6 cm
Pakovanje 1 duzina 13,2¢cm
Pakovanije 2 tezina 1,325 kg

Odrzivost ponude

Status odrzive ponude

Green Premium proizvod

Propis REACh 7

EU RoHS direktiva Proaktivna usaglasenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU
RoHS) B!

Bez zive Da

Informacije o RoHS izuzecima 7]

Izjava o zastiti okolisa &

Ugovorna garancija

Garancija 18 meseci
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