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Tehničke karakteristike
proizvoda
Karakteristike

XU2S18PP340WD
sigurnosna svetlosna zavesa XU2-S - detekcija
tela - 750..1200 mm - 12..24 V

Osnovne informacije
Grupa proizvoda Preventa Safety detekcija
Tip proizvoda ili
komponente

Sigurnosni thru-beam par fotoelektričnog senzora

Kratko ime uređaja XU2S
Tip izlaza 1 safety outputs OSSD PNP
[sn] nazivna osetljivost 8 m

Dopunske informacije
Sistem detekcije Sistem predajnik-prijemnik
[us] nazivni napon 12...24 V DC 10...30 V reverse polarity protection
Potrošnja struje <= 35 mA no-load
Maksimalni pad napona <1.5 V (closed)
Preklopna moć u ma <= 100 mA (overload and short-circuit protection)
Frekvencija preklapanja 500 Hz maksimalno
Električna veza 1 muški konektor M12 4 pina
Linija detekcije 90° u odnosu na osu kućišta
Maksimalno kašnjenje odgovora 1 milisekundi
Maksimalno kašnjenje oporavka 1 milisekundi
Moment pritezanja 24 N.M fixing nut

2 N.m connector
Dostupna funkcija Built-in muting function

Light or dark programmable switching
Označavanje CE
Materijal Nickel plated brass: case

PMMA (polymethyl methacrylate): lenses
Masa proizvoda 0,155 kg

Okruženje
Standardi EN/IEC 61496-2

EN/IEC 61496-1
EN/IEC 60825-1

Sigurnosni nivo Can reach PL = c associated with module XPSCM correctly wired conforming to
EN/ISO 13849-1
Can reach category 2 associated with module XPSCM correctly wired conforming
to EN/ISO 13849-1
Type 2 conforming to IEC 61496-1-2

Temperatura okoline za rad uređaja -25…55 °C
Podaci o sigurnosnoj pouzdanosti PFH = 5.5E-7 1/h conforming to IEC 61508 with muting function

PFH = 4.6E-7 1/h conforming to IEC 61508
Temperatura okoline za skladištenje -40…70 °C
Ip stepen zaštite IP67 conforming to EN/IEC 60529

http://www2.schneider-electric.com/sites/corporate/en/products-services/green-premium/green-premium.page
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Otpornost na udare 30 gn 3 axes : 3 times conforming to EN/IEC 60068-2-27
Otpornost na vibracije 7 gn (f= 10…55 Hz) conforming to EN/IEC 60068-2-6

Pakovanje
Tip jedinice pakovanja 1 PCE
Broj jedinica u pakovanju 1 1
Pakovanje 1 težina 165 g
Pakovanje 1 visina 4,2 cm
Pakovanje 1 širina 9,5 cm
Pakovanje 1 dužina 13 cm
Pakovanje 2 težina 4,077 kg

Održivost ponude
Status održive ponude Green Premium proizvod
Propis REACh REACh Deklaracija
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU

RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez žive Da
Informacije o RoHS izuzecima Da
Izjava o zaštiti okoliša Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti Informacije O Kraju Radnog Veka

Ugovorna garancija
Garancija 18 meseci

http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfReach&pid=872188&lang=en-us
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=872188&lang=en-us
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=872188&lang=en-us
https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ENVPEP111230EN
https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ENVEOLI111208EN

