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Tehnicke karakteristike XUB2BPBNM12R

proizvoda fotoelektricni senzor - XUB - prijemnik - Sn 15m
Karakteristike -12..24VDC - M12

Osnovne informacije

Grupa proizvoda OsiSense XU
Ime serije Opsta upotreba monomodni
Tip elektronskog Fotoelektricni senzor prijemnik
senzora
Ime senzora XUB
Dizajn senzora Cilindri¢ni M18
Sistem detekcije Thru beam
Materijal Metal
Linija detekcije Duz ose kucista
Tip izlaznog signala Digitalni )
Tip kola napajanja DC §
Tehnika ozi€enja 3-Zicni é
Tip digitalnog izlaza PNP g
Funkcija digitalnog 1NC E
izlaza g
Elektrina veza 1 male connector M12, 4 pins %
Specificne primene - % é
proizvoda %g _
Emisija Infracrvena thru beam %g%
[sn] nazivna osetljivost 15 m thru beam need a transmitter XUB2BKSNM12T ; § é
o33
Dopunske informacije ézgfé
Materijal ku¢ista Poniklovan mesing § § E E
Materijal sogiva PMMA B
Maksimalna udaljenost 20 m thru beam %g éé‘
Tip izlaza Tranzistorski g § ég
Dodatak na izlaz Without :%;é g
Statusne led lampice 1 LED (yellow) for output state %é gé
[us] nazivni napon 12...24 V DC with reverse polarity protection gig %
Granice napona 10...36 V DC £ § I E
Preklopna mo¢ u ma <= 100 mA (overload and short-circuit protection) glg’ 5%
Frekvencija preklapanja <=500 Hz % E ‘g %
Maksimalni pad napona <1.5 V (closed state) g % % E
Potrosnja struje 35 mA no-load Eé % %
Maksimalno kasnjenje prvog ukljuéenja 15 milisekundi %% §§
Maksimalno kasnjenje odgovora 1 milisekundi %g :g %
Maksimalno kasnjenje oporavka 1 milisekundi é %E §
PodeSavanje Bez podesavanja osetljivosti % § § g;?
Precnik 18 mm 5 % g0
Duzina 60 mm Y
Masa proizvoda 0,05 kg g§§ %
28%%
2585
2200
£889
Dec 7, 2020 =ees
Lifels Gn SC';;’;%‘SEE 1


http://www2.schneider-electric.com/sites/corporate/en/products-services/green-premium/green-premium.page

Okruzenje

Sertifikacija proizvoda

Temperatura okoline za rad uredaja

UL
CE
CSA

-25...55°C

Temperatura okoline za skladistenje

-40...70 °C

Otpornost na vibracije

7 gn, amplitude = +/- 1.5 mm (f = 10...55 Hz) conforming to IEC 60068-2-6

Otpornost na udare

30 gn (duration = 11 ms) conforming to IEC 60068-2-27

Ip stepen zastite

IP65 double insulation conforming to IEC 60529
IP67 double insulation conforming to IEC 60529
IP69K double insulation conforming to DIN 40050

Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1 PCE
Broj jedinica u pakovanju 1 1
Pakovanje 1 teZina 529
Pakovanje 1 visina 4,2 cm
Pakovanje 1 §irina 6,5 cm
Pakovanje 1 duzina 9,6 cm

Odrzivost ponude

Status odrzive ponude

Green Premium proizvod

Propis REACh 7]

EU RoHS direktiva Proaktivna usaglasenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU
RoHs) &'

Bez Zive Da

Informacije o RoHS izuzecima 7]

Izjava o zastiti okoliSa &

Profil cirkularnosti &

Ugovorna garancija

Garancija 18 meseci
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http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfReach&pid=872870&lang=en-us
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