EDELMAKS

Tehnicke karakteristike ZB2BY2924
proizvoda oznaka - 30 x 40 mm - crna - okretanje nalevo,

Karakteristike

sporo-brzo

Dopunske informacije

Osnovne informacije

Tip proizvoda ili Oznaceni natpis
komponente

Pribor / posebni tip Oznaka

Pribor / posebna Pribor za oznac¢avanje
kategorija

Kompatibilnost proizvoda

XACA
XACB
XACM

Pribor / posebna namena

Upravljacka stanica za kontrolno kolo
Upravljacka stanica za kolo snage

3

E

g
Oznacavanje Bela okretanje nalevo, sporo-brzo na crna pozadina E
Korisnicki jezik Engleski é
Dimenzije oznaka 30 x 40 mm g
Standardi NF E 52-124 g
Masa proizvoda 0,001 kg 13’

g
Pakovanje g
Pakovanje 1 tezina 0,001 kg :%
Pakovanje 1 visina 0,010 dm g
Pakovanje 1 Sirina 0,300 dm S
Pakovanje 1 duzina 0,400 dm g

Odrzivost ponude

Propis REACh
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REACh bez SVHC Da £
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglasenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU g
RoHs) &' E

Bez toksi¢nih teskih metala Da g
Bez Zive Da ;g
>

Informacije o RoHS izuzecima i) w
©

RoHS regulativa za Kinu & B
g

E

Ugovorna garancija g
C©

Garancija 18 meseci =
g

2

g
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Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se moze koristiti za odredivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifinu krajnju primenu.

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opsti opis odnosno tehnicke karakteristike performansi proizvoda.

Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova povezana ili zavisna drustva necée snositi odgovornost za zloupotrebu ovdenavedenih informacija.


http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfReach&pid=659280&lang=en-us
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=659280&lang=en-us
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=659280&lang=en-us
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfRoHsChina&pid=659280&lang=en-us

