TehniCke karakteristike

proizvoda
Karakteristike

ZC2JD18

EDELMAKS

telo grani¢nog prekidaca ZC2J - uti¢ni - bez

displeja - 1C/O

Dopunske informacije

Osnovne informacije

Grupa proizvoda

OsiSense XC

Ime serije Standardni format

Tip proizvoda ili Telo grani¢nog prekidaca sa kontaktom

komponente

Kratko ime uredaja ZC2J

Tip kucista Uti¢no telo

Kompatibilnost XC2J

proizvoda

Pridruzena glava ZC2JEO1
ZC2JE09
ZC2JE66
ZC2JEB5
ZC2JE64
ZC2JE63
ZC2JE62
ZC2JE05
ZC2JE70
ZC2JE61
ZC2JEO03
ZC2JE02

Materijal tela Metal

Kablovski uvod

1 uvod za Pg 13.5 kablovsku uvodnicu (uklju¢ena)

Broj polova

1

Tip kontakata i sastav

1C/O

Operacija kontakata

Trenutno delovanje

Broj koraka

1 1 position

Materijal kontakata

Posrebreni kontakti

Lokalni displej

Bez

Elektricna veza

Screw-clamp terminals, clamping capacity: 1 x 0.75...2 x 1.5 mm?

Pozitivno otvaranje

Bez

Minimalna brzina pobude

[ie] nazivna radna struja

0,01 m/min

3 A at 240 V, AC-15, A300 conforming to EN/IEC 60947-5-1 appendix A
0.27 A at 250 V, DC-13, Q300 conforming to EN/IEC 60947-5-1 appendix A

[ithe] dozvoljena termicka struja u ormanu

10A

[ui] nazivni napon izolacije

Maksimalna otpornost kroz priklju¢ke

500 V conforming to IEC 60947-1 for contact block
300 V conforming to CSA C22.2 No 14 for contact block

0.25 mOhm conforming to IEC 60255-7 category 3

Zastita od kratkog spoja

10 A cartridge fuse, type gG

Elektri¢na trajnost

5000000 Ciklusa, DC-13 120 V, 4 W, broj operacija <60 ciklusa/min, faktor
optereéenja: 0,5 u skladu sa IEC 60947-5-1 dodatak C

5000000 Ciklusa, DC-13 24 V, 10 W, broj operacija <60 ciklusa/min, faktor
optereéenja: 0,5 u skladu sa IEC 60947-5-1 dodatak C

5000000 ciklusa, DC-13 48 V, 7 W, broj operacija <60 ciklusa/min, faktor
optereéenja: 0,5 u skladu sa IEC 60947-5-1 dodatak C

Sirina 42 mm
Visina 81 mm
Dubina 41 mm
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Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova povezana ili zavisna drustva necée snositi odgovornost za zloupotrebu ovdenavedenih informacija.

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opsti opis odnosno tehnicke karakteristike performansi proizvoda.

Duznost je korisnika odnosno integratora da izvr$i primerenu i sveobuhvatnu analizu rizi


http://www2.schneider-electric.com/sites/corporate/en/products-services/green-premium/green-premium.page

Masa proizvoda 0,38 kg

Opis priklju¢aka iso n°1 (11-12)NC
(13-14)NO

Okruzenje

Ip stepen zastite IP65

Ik stepen zastite IKO8

Temperatura okoline za rad -25...70 °C za standardna sredina

Temperatura okoline za skladistenje -40...70 °C

Karakteristike zivotne sredine Korozivno

Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1 PCE

Broj jedinica u pakovanju 1 1

Pakovanje 1 tezina 219g

Pakovanje 1 visina 4,8cm

Pakovanije 1 Sirina 5cm

Pakovanje 1 duzina 9,5¢cm

Pakovanje 2 tezina 2,742 kg

Odrzivost ponude
Status odrzive ponude

Green Premium proizvod

Propis REACh

e

EU RoHS direktiva

Proaktivna usaglasenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU

RoHS) B’
Bez zive Da
Informacije o RoHS izuzecima 7]
Izjava o zastiti okolisa 7
Ugovorna garancija
Garancija 18 months
2 Lifels On Sclénﬁi[c!ﬁf


http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfReach&pid=878446&lang=en-us
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=878446&lang=en-us
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=878446&lang=en-us
https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ENVPEP110614EN

