EDELMAKS

Tehni¢ke karakteristike ZC4GM1

proizvoda pomoc¢ni kontaktni blok - 1P - 1 NO - za TeSys
Karakteristike B

Osnovne informacije

Grupa proizvoda TeSys B
Grupa proizvoda TeSys
Tip proizvoda ili Pomo¢éni kontaktni blok
komponente
Kompatibilnost LC1B
proizvoda CR1B
Raspored kontakata 1NO
Dopunske informacije
[ith] dozvoljena termicka struja u vazduhu 20A
Mehanicka trajnost 1000000 ciklusa
Povezivanje - prikljucci Upravljacko kolo: priklju¢ak 1 kabl(ovi) 4 mm? sa

Upravljacko kolo: priklju¢ak 1 kabl(ovi) 6 mm? bez kablovskog zavrSetka
Upravljacko kolo: priklju¢ak 2 kabl(ovi) 4 mm? sa
Upravljacko kolo: priklju¢ak 2 kabl(ovi) 6 mm? bez kablovskog zavrSetka

Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1 PCE
Broj jedinica u pakovanju 1 1
Pakovanje 1 tezina 38¢g
Pakovanje 1 visina 2,5¢cm
Pakovanije 1 Sirina 7,8 cm
Pakovanje 1 duzina 10 cm
Pakovanje 2 tezina 4,094 kg
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Odrzivost ponude
Propis REACh i

EU RoHS direktiva Usaglageno 2

Bez zive Da
Informacije o RoHS izuzecima 2
RoHS regulativa za Kinu i)
WEEE Ovaj proizvod je na trzistima Evropske unije neophodno odloziti u skladu sa

specificnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u
kontejnere za otpatke.

Ugovorna garancija
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Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova povezana ili zavisna drustva necée snositi odgovornost za zloupotrebu ovdenavedenih informacija.

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opsti opis odnosno tehnicke karakteristike performansi proizvoda.

Duznost je korisnika odnosno integratora da izvr$i primerenu i sveobuhvatnu analizu rizi

Garancija 18 meseci
Dec 7, 2020
Lifels ®n | Schneider 1
PElectric


http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfReach&pid=644364&lang=en-us
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=644364&lang=en-us
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=644364&lang=en-us
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfRoHsChina&pid=644364&lang=en-us

