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Tehni¢ke karakteristike ZCEF2

proizvoda glava grani¢nog prekidaca ZCE - M12 poluga
Karakteristike sa celicnim tockicem

Osnovne informacije

Grupa proizvoda OsiSense XC
Ime serije Standardni format
Tip proizvoda ili Glava grani¢nog prekidaca
komponente
Kratko ime uredaja ZCE
Tip glave M12 glava sa klipom
Kompatibilnost XCKT
proizvoda XCKP
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Kretanje glave Linearno g 3 % %
Tip glave uredaja Roller plunger spring return metal g § % %
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Tip prilaza Lateral approach, 2 directions 583°
2285
8853
= 0T N
B E 2=
Dopunske informacije _§§§§
Aktiviranje prekidaca Sa korakom od 30° %5 ¢
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Pozitivno otvaranje Sa 3 %; g
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Okruzenje 5288
Temperatura okoline za rad uredaja -25..70°C f_% 8
Temperatura okoline za skladistenje -40...70 °C é ég '2
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http://www2.schneider-electric.com/sites/corporate/en/products-services/green-premium/green-premium.page

Pakovanje

Pakovanje 1 tezina

Pakovanje 1 visina

0,038 kg
0,200 dm

Pakovanje 1 Sirina

0,500 dm

Pakovanje 1 duzina

0,150 dm

Odrzivost ponude
Status odrzive ponude

Green Premium proizvod

Propis REACh &7

EU RoHS direktiva Proaktivna usaglasenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU
RoHs) E7

Bez zive Da

Informacije o RoHS izuzecima 7

Izjava o zastiti okolisa 7

Ugovorna garancija

Garancija 18 meseci
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http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfReach&pid=879198&lang=en-us
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=879198&lang=en-us
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=879198&lang=en-us
https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ENVPEP110614EN

